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ESPECIFICACAO TECNICA N° 2023.0614.00088-6
Prestacao de servigo PJ

1. OBJETO

Contratagdo de empresa para execugao de servico especializado de levantamento,
fisico-cadastral e topografico que abrangera a coleta de informagdes de coordenadas,
cadastros, georreferenciamento, elaboragao de pegas técnicas, armazenamento em
banco de dados, bem como atualizagcdo e disponibilidade para consulta do acervo
fundiario do Estado do Para.

2. CONTEXTO

Os servigos objeto desta Especificacdo Técnica deverao ser realizados em territérios
coletivos de dominio Quilombola, em glebas de jurisdigdo do Estado do Para
localizadas na regido de abrangéncia do projeto “Conservagao e Producao
Sustentavel em Novas Areas Protegidas no Para: O Caso de Territérios
Quilombolas”, que abrange parte das Regides de Integracdo do Maraj6o e do
Tocantins, compostos pelos municipios de Abaetetuba, Baidao, Bagre, Cameta,
Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Portel e Oeiras do Para, respeitando
as Normas Técnicas de Georreferenciamento de Imdveis Rurais em vigéncia, editadas
pelo INCRA, assim como, estar de acordo com a Lei Federal n° 10.267/2001,
regulamentada pelos Decretos n°® 4.449/2002 e 5.570/2005.

A contratagdo objeto desta Especificagdo Técnica tem como objetivo subsidiar a
implementagdo do Projeto “Conservagdo e Produgdo Sustentavel em Novas Areas
Protegidas no Para: O Caso de Territérios Quilombolas” através de recursos obtidos
pelo Fundo da Amazénia Oriental (FAO), mecanismo financeiro inovador privado e
pautado em colaboragdes em prol do fortalecimento das politicas publicas e das
iniciativas sociais focadas em meio ambiente e desenvolvimento no Estado do Par3,
de modo perene, com especial atengdo aos compromissos firmados pelo Estado até
2036. O mecanismo ¢é gerenciado pelo Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio),
selecionado pelo Governo do Para em 2021 para fazer a captagao, gestéao e prestagao
de contas dos recursos do FAO.

O Projeto “Conservacdo e Producéo Sustentavel em Novas Areas Protegidas no Para:
O Caso de Territérios Quilombolas” € uma iniciativa que visa apoiar a criagdo no
Estado do Para de pelo menos 200.000 hectares de areas protegidas por meio da
designacgéao formal de Territérios Quilombolas e/ou Reservas de Uso Sustentavel, além
de fomentar o desenvolvimento de instrumentos de planejamento territorial e apoio
técnico e financeiro para atividades produtivas sustentaveis.

3. DEFINICOES

CONTRATADA: empresa de prestacdo de servigos especializados vencedora do
processo de contratagdo conduzida pelo Contratante.

CONTRATANTE: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO.

Autorizacao de Servigo: Autorizacdo do ITERPA a CONTRATADA para iniciar etapas
dos servigos a serem executados.

Categoria de Regularizagdao Fundiaria: As categorias de regularizagéo fundiaria

praticadas, compreendem a alienagdo de terras publicas rurais do Estado do Para
efetuada por: 1. Venda direta que caracteriza inexigibilidade de licitagao; além de
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outros tipos de regularizagdo, tais como; 2. Doagdo; 3. Permuta; 4. Legitimacao de
Posse; Resgate de aforamento; Regularizagdo de areas patrimoniais; 5. Certiddo de
autenticidade/rerratificacdo de titulos definitivos; 6. Reconhecimento de dominio
Quilombola, 7. Concessédo individual (PEAS), 8. Concesséo coletiva (PEAEX) e
outras formas inerentes ao Estado.

Certificado de Afericido de Equipamento Topografico: Documento expedido por
Entidade Publica de competéncia exclusiva (por exemplo: INMETRO ou instituicdes
publicas ou privadas credenciadas). O prazo de validade deste Certificado devera
estar contido no periodo de atividade proposto no Plano de Trabalho. Nao se aplica ao
GPS de navegacao. Para os GPS’s Geodésicos (PPK ou RTK) serdo admitidos laudos
e atestados de bom funcionamento dos equipamentos, sendo estes emitidos por
fabricantes ou assisténcias técnicas credenciadas.

Comissao Técnica de Fiscalizagdao: Comissao formada por servidores publicos do
ITERPA que responsabilizar-se-d0 pela fiscalizagcdo do correto cumprimento das
obrigagdes inscritas no Contrato firmado pelas partes e assumidas pela
CONTRATADA. Dar-se-a publicidade da composi¢cdo da presente Comissdo por meio
de Portaria de Designacgéo.

Fase de Georreferenciamento: E o conjunto de procedimentos que objetivam
rastrear com GPS Geodésico, ou outro equipamento permitido em norma especifica,
0s marcos e pontos ndo materializados (vértices) que formam o poligono de cada
imovel, identificando seu ocupante e seus confrontantes (reconhecimento de marcos e
limites ocupacionais) e, ao mesmo tempo, proceder a coleta da Declaragdo de
Reconhecimento de Limites (DRL) assinada e quando da nao possibilidade de coletar
assinaturas dos confrontantes, proceder a apresentacdo da DRD — Declaracado de
Reconhecimento de Divisas, devidamente assinadas, conforme o modelo apresentado
nesta Especificagéo Técnica.

Livro de Ocorréncias: Define-se todas suas caracteristicas e estruturas ao Livro de
Ordem de Obras e Servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia,
Geologia, Meteorologia e Demais Profissdes Vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA
normatizado através da Resolugao N° 1.024, de 21 de agosto de 2009 e Conselho
Federal dos Técnicos Industriais criado pela Lei 13.639, de 26 de marco de 2018.

Norma Técnica de Georreferenciamento: Norma Técnica para Georreferenciamento
de Imodveis Rurais INCRA vigente, assim como das orientagcdes presentes nesta
Especificagdo Técnica e, quando indicado, por orientacido do ITERPA, por escrito.
Caso haja atualizagdes e/ou revisbes, aplicar-se-do as normas atualizadas ou
revisadas, ressalvadas as pranchas apresentadas pelo ITERPA.

Portaria de Designacgao: Portaria publicada pelo ITERPA delegando profissional
habilitado integrante da Comissédo Técnica de Fiscalizagao para o acompanhamento
de atividades especificas objeto do Contrato.

Reuniao de inicio de contrato: sera realizada em até 5 dias apds a assinatura do
contrato com o objetivo de marcar a data de inicio das atividades visando a entrega
dos produtos previstos contratualmente e contara com a participacdo do FUNBIO, do
ITERPA e da CONTRATADA. Esta reunido devera ocorrer nas dependéncias do
ITERPA em Belém/PA e sera registrada em ata. Definida a data em que deverao
comecar a contar os prazos contratuais FUNBIO emitira o “Termo de Autorizacdo para
Inicio de Servigo”.

Termo de Acordo: Documento elaborado pelo ITERPA que da fé publica a solugcao
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em campo de litigio de forma mansa e pacifica oriundos de indefinicao de limites, entre
outros. Devera ser exclusivamente preenchido por profissional do ITERPA, que seja
membro da Comisséo Técnica de Fiscalizacdo, em quantas vias for necessario a ser
apresentado na seguinte ordem: uma copia para cada parte litigante e uma cépia a ser
juntada em cada processo de regularizagao fundiaria. No relatério de fiscalizagao o
profissional do ITERPA, que seja membro da Comissdao Técnica de Fiscalizagao,
devera discorrer de forma detalhada as circunstancias do caso.

4. LOCALIZACAO DOS SERVIGOS E RELAGAO DE COMUNIDADES
BENEFICIADAS

Os servicos descritos nos itens seguintes deverdo ser realizados sobre a area
delimitada pela FAO/FUNBIO identificada na cor VERMELHA no mapa 01, esta area
contempla principalmente duas Regides de Integracdo, a Regido de Integracdo do
Maraj6 e a Regido de Integracdo do Tocantins, abarcando os municipios de
Abaetetuba, Baido, Bagre, Cameta, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju,
Portel e Oeiras do Para. Conforme ilustra o mapa 01.
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Mapa 01: Localizagéo da area delimitada para a execugéo dos Georreferenciamentos

A Empresa Contratada devera executar os Servigos de Georreferenciamento nas
areas das Comunidades Quilombolas que se encontram inseridas na area do projeto,
a somatéria das areas a serem georreferenciadas chega a um tamanho aproximado de
10.000,00 (dez mil) hectares.

Os Territorios Quilombolas, objetos do contrato para execugdo do
georreferenciamento, serao posteriormente apontadas pela equipe técnica do ITERPA.
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ETAPAS DO SERVICO E PRODUTOS

4.1. ETAPA 1 - ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO

DESCRICAO DO SERVICO:

Elaboracdo de Plano de Trabalho pela CONTRATADA que devera ser entregue em

até 10 dias ap6s a realizacdo da reunido de inicio de contrato e devera conter
minimamente as seguintes informagdes:

Metodologia de execugao;

Cronograma, prazos e responsaveis por cada etapa;
Gerenciamento de riscos;

Metodologia de monitoramento e controle;
Qualidade;

Comunicacgao;

Partes interessadas (Stakeholders);

Recursos empregados na execucao;

O Plano de Trabalho devera detalhar as regides prioritarias, as informagdes a serem
repassadas € a equipe técnica necessaria, tanto da CONTRATADA quanto do
ITERPA, a fim de montar um cronograma de agbes do projeto. Em cada uma das
acbes de campo devera ser gerada uma portaria de designagao especifica para
demarcagdo georreferenciamento e composicao processual das pecgas técnicas
apresentadas. Tao logo seja aprovado o Plano de Trabalho podera ser dado inicio aos
trabalhos de campo, seguido da apresentacdo da Autorizagcao de Servigo. A entrega
devera ser realizada em meio digital, por e-mail informado na assinatura do contrato e
analdgico, devido cada processo esta em modo fisico.

ETAPA 2 - MOBILIZAGAO DAS EQUIPES E DIVULGAGAO DOS TRABALHOS

DESCRICAO DO SERVICO:
Inicialmente, a CONTRATADA devera se reunir com o ITERPA para o inicio dos

trabalhos, atuando na obtengdo e organizagdo das informagbes inerentes as
atividades ja executadas pelo ITERPA com a apropriagdo e reconhecimento das
caracteristicas, espacializagdo provavel das areas a serem georreferenciadas, além
das caracteristicas das funcionalidades administrativas do ITERPA.

Nesta atividade, a CONTRATADA devera obter o recorte da base cartografica
fornecida pelo ITERPA, a fim de estabelecer um padrao cartografico atributado Unico
para a identificagdo dos Vértices do (SGB). Para a solicitagao do recorte o ITERPA
devera levar em conta os temas (1) Estradas e Ramais identificados, (2) Hidrografia
primaria e secundarias com identificacao, (3) areas protegidas, (4) areas federais, (5)
Areas tituladas (Coletivas, Individuais e Patrimoniais), (6) lotes espacializados, (7)
Areas quilombolas e assentamentos estaduais, (8) Requerimento de regularizacdo de
areas espacializadas, (9) limites municipais, e (10) Areas arrecadadas.

A CONTRATADA devera pesquisar junto ao Sistema Geodésico Brasileiro, com a
finalidade de obtencido e selecdo dos vértices, com a precisdo requerida, a serem
utilizados na demarcacgéo.

Findada a atividade de organizagcao das informacdes existentes, a CONTRATADA
devera mobilizar recursos para apoiar o ITERPA na divulgacéo dos trabalhos em todas
as regides impactadas de forma a expandir e promover o entendimento do projeto as
regides. Poderao ser divulgados nas radios locais, jornais, outdoors, carros de som, ou
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ainda com reunides de apresentagcdo junto & comunidade envolvida, associagdo de
moradores e outros.

O ITERPA fornecera oficio e atuara conjuntamente com a CONTRATADA nessa
etapa. Os membros envolvidos deverao utilizar uniforme e crachas além de portar a
copia do oficio para atuar em nome do ITERPA.

Ao término dessa etapa, a CONTRATADA devera entregar um relatério contendo
todas as agdes realizadas e suas respectivas evidéncias para as divulgagoes.

Toda a estratégia para a mobilizagcédo e divulgacédo dos trabalhos, assim como coleta
de registros da execucdo deles, devera estar contida e detalhada no Plano de
Trabalho a ser entregue pela CONTRATADA.

4.2. IMPLANTACAO DOS MARCOS E COLETA DE DECLARAGOES DE
RECONHECIMENTO DE LIMITES (DRL OU DRD)

DESCRICAO DO SERVICO (IMPLANTACAO DOS MARCOS):

Nesta etapa a contratada devera identificar os perimetros dos territérios quilombolas e
proceder com a implantacdo dos marcos nos vértices.

OBS: Caso ocorra de que familias que nao se autodeclaram quilombos, as areas
individuais deverao ser excluidas, e as areas tituladas individuais também. Esta
informagéo sera fornecida pelo Iterpa. Quanto ao poligono de pretensdo dos
quilombos, este devera ser georreferenciado.

Os marcos poderdo ser de concreto ou sintéticos desde que atendam ao padrao
estabelecido na Norma Técnica do INCRA. As chapinhas com as identificagbes
deverao ser fixadas e cravadas nos marcos. Deverdo ser implantados marcos em
todos os vértices ocupados, sendo dispensado em situagcbes em que as divisas e
vértices estao sob limites naturais (rios, nascentes, grotas, etc.).

A CONTRATADA sera a responsavel pela abertura de picadas e clareiras, quando
necessario, para a implantacao dos marcos. Todos os marcos implantados deverao
ser fotografados e incluidos no relatério de entrega.

A metodologia operacional, tipos de marcos a serem empregados e toda estratégia
inerente a esta etapa deverao ser detalhados no Plano de Trabalho.

Esta etapa devera ser realizada em conformidade com a 32 NTGIR do INCRA.

DESCRICAQO DOS SERVICOS (COLETA DE DRL OU DRD):

As coletas de DRL ou DRD deverdao ser preenchidas exclusivamente pela
CONTRATADA em modelo advindo da Norma Técnica de Georreferenciamento
fornecido pelo ITERPA, individualizada por lote e devidamente assinada pelos
confinantes. A contratada podera iniciar a coleta de assinaturas no momento das
atividades de reconhecimento ou outra fase, desde que especificado em Plano de
Trabalho. Caso a contratada ache necessario, ela podera obter a copia do documento
de identificagcdo do confinante, visando aumentar a seguranga ou lisura do
procedimento.

Nos casos de auséncia de confinantes por ocasido da obtengdo da DRL ou mesmo
durante todas as fases de trabalho de campo, a CONTRATADA devera utilizar o
modelo de DRD — Declaragao de Respeito de Divisas fornecido pelo ITERPA, desde
que os limites estejam definidos, materializados e sem indicios de conflitos fundiarios,
com os referidos confinantes ausentes. Nesses casos, se ocorrerem impossibilidades
de identificar os confinantes, serdo aceitos o nome do imével, nome ou prenome ou
apelido nado pejorativo dos confinantes, posicionados nas pecgas técnicas, com a
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justificativa da auséncia ou da dificuldade de identificagéo, anotada em rodapé do
documento fornecido pelo ITERPA, com o titulo OBSERVACAO.

No caso de impossibilidade de obter qualquer informagdo que identifique os
confinantes ou ndo houver ocupacao, pode-se usar os termos “Terras Arrecadadas

Estaduais”, “Terra devolutas” (Quando ndo houver arrecadagao estadual) e “Campos
Naturais” (Se for o caso).

A referida peca técnica devera atender todas as premissas e exigéncias normatizadas
pela Norma Técnica de Georreferenciamento e Comité de Certificagdo da
Superintendéncia do INCRA conforme jurisdicao especifica. Cabera a CONTRATADA
o inventario das normas a serem solicitadas pelas Superintendéncias Regionais do
INCRA. Para a Pasta ITERPA devera ser respeitado esta Especificagdo Técnica.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS VERTICES

DESCRICAO DO SERVICO:

Nesta etapa a CONTRATADA devera proceder com o georreferenciamento dos
marcos implantados. Todos os marcos implantados e georreferenciados devem
obedecer as precisbes especificadas 32 NTGIR do INCRA (Norma Técnica de
Georreferenciamento de Iméveis Rurais).

O servigo de georreferenciamento contemplara a identificagdo, demarcagao, rastreio
de sinal GNSS ou levantamento por topografia classica dos limites de perimetros, com
a devida implantacao e codificacdo de marcos em conformidade com a metodologia
indicada pela NTGIR vigente e sinalizagao de perimetro.

Sera permitido o uso da topografia convencional, mas a CONTRATADA devera usar
tecnologia de georreferenciamento com uso de GNSS (PPK ou RTK), conforme
instrucdo normativa INCRA 02/2018.0 levantamento e a determinagédo das
coordenadas dos vértices definidores dos limites deverdao ser conduzidos conforme a
NTGIR vigente. Para tal, a proponente deve levantar, organizar e sistematizar os
dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de interesse.

O profissional da CONTRATADA responsavel por esta etapa, devera observar a
presenca de possiveis obstaculos que possam dificultar ou interferir na utilizacdo dos
receptores GNSS L1/L2 ou RTK para atendimento as especificagbes estabelecidas na
32 NTGIR, bem como auséncia de picadas para facilitar o acesso dos técnicos. Assim,
cabera a CONTRATADA a abertura de limites entre as areas a demarcar considerando
o0 comum acordo entre os conflitantes e seus limites, caso estejam obstruidos ou nao
estejam materializados.

E importante, proceder a abertura de clareiras, com area minima suficiente para evitar
a obstrugcédo do sinal GNSS. Cabe ressaltar que para a execugao desta atividade o
profissional devera ter experiéncia minima de demarcacido e rastreio evitando o
maximo de danos em espécies vegetais.

A divergéncia na materializagado por parte dos confinantes em conflito fundiario, devera
ser comunicado imediatamente ao ITERPA e registrado em relatério de ocorréncias a
ser reportado sistematicamente.

A CONTRATADA nao devera proceder com as atividades da fase de reconhecimento,
demarcagdo e georreferenciamento no limite conflituoso aguardando o parecer da
Comissao Técnica de Fiscalizagao.

Caso haja retificacdo de marcos ja implantados em lote objeto de conflito e este for
solucionado em campo de forma mansa e pacifica o conflito agrario ou fundiario entre
os ocupantes e a retificacdo devera ser executada por técnico da CONTRATADA sob
a supervisao por técnico do ITERPA, membro da Comissao Técnica de Fiscalizacdo e
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descrito em relatério especifico. Sera incorporado ao processo dos litigantes o Termo
de Acordo, cujo modelo sera fornecido pelo ITERPA.

No momento da implantagdo dos marcos, deve-se verificar se esta sendo respeitada a
faixa de dominio de estradas e rodovias, limites de areas de reservas, areas de
Marinha ou quaisquer areas de dominio especial caracterizadas por legislagédo
especifica. Em caso de divergéncias acerca dos limites, o sistema SIGEF do INCRA
devera ser utilizado como ferramenta de consulta e analise de areas ja certificadas.

A constatagdo da existéncia dos marcos materializados e codificados por técnico
anterior implicara na aceitagdo dos dados ja existentes de leitura, caso ja tenha sido
certificado o seu georreferenciamento.

O transporte de coordenadas devera ser referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB), por meio de posicionamento obtido por receptores GNSS de precisao. O marco
base devera estar devidamente identificado com os dados do profissional credenciado
pelo INCRA. Para todas as entregas, devera ser adotado o Sistema de Referéncia
Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000).

Os vértices de origem ao apoio geodésico serao do Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB), homologados pelo IBGE, podendo ser:

o [Estacgdes ativas integrantes do SGB;

o Redes geodésicas classicas integrantes do SGB, desde que reocupadas com
tecnologia GNSS;

o Redes geodésicas GNSS municipais e estaduais integrantes do SGB.

O apoio geodésico devera ser georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB) por, no minimo, dois pontos. O comprimento das linhas de base, para o apoio
geodésico, devera seguir a orientagao do IBGE e obedecer a precisao inferior a 20 cm,
estabelecida pela Norma Técnica de Georreferenciamento

O posicionamento sera realizado com tecnologia GNSS ou outra similar, desde que
atenda as especificagbes deste Termo de Referéncia e Norma Técnica de
Georreferenciamento. Sera utilizando o posicionamento simultaneo (relativo) com base
da onda portadora, usando o método relativo estatico.

Os tempos minimos de observagdo devem ser realizados conforme tabela a seguir:

Comprimento da| Ocupagéao N° de
linha de base minima | Opservaveis |Tipo de solugdo| sessdes Efemérides
Transmitidas ou
0—-10km 20 min L1 ou L1/L2 Fixa 1 .
Precisas
Transmitidas ou
10 — 20 km 30 min L1/L2 Fixa 1 .
Precisas
Transmitidas ou
10 — 20 km 60 min L1 Fixa 1 .
Precisas

Pagina 7 de 20




{\le FUNDO DA
i»:*,‘ AMAZONIA ORIENTAL

Transmitidas ou
20 - 100 km 120 min L1/L2 Fixa/Flutuante 2 _
Precisas
100 — 500 km 240 min L1/L2 Fixa/Flutuante 2 Precisas
500 — 1000 km 480 min L1/L2 Fixa/Flutuante 3 Precisas

Na indisponibilidade de rastreamento com uso de GNSS de precisédo, serdo aceitos
outros equipamentos topograficos (Teodolitos Eletronico e Estagbes Totais) classe 2
ABNT (precisao média) — materializar e rastrear quantos marcos forem necessarios no
minimo 2 (dois), para a saida e chegada em vértices distintos de apoio geodésico,
sendo seu desenvolvimento igual ou inferior a 15 km (quinze quildbmetros).

Para controle angular a cada P2 serdo determinados azimutes, conforme esta previsto
na ABNT. A diferenga de azimute encontrada sera distribuida neste intervalo,
obedecendo a precisdo angular. Serdao usados no minimo:

Precisdo da poligonal eletrénica, Erro de fechamento angular: 107 *u“?(n = n° de
estagdes), (compativel com classe 2), Erro de fechamento linear 1:10.000.

E obrigatério o método das direcdes nas leituras dos angulos horizontais e verticais,
com 03 (trés) séries nas posigoes direta e inversa do Teodolito (PD e PI
respectivamente), sendo duas reiteradas a 00° (zero grau) e 60° (sessenta graus) e
uma, com angulo aleatério com leitura até os segundos (ex. 03°41°20’ — trés graus
quarenta e um minutos e vinte segundos). A toler&ncia maxima permitida para as
médias (PD/PI) é de 10” (dez segundos).

Na hipotese do emprego de Estagdo Total com coletor de dados exige-se somente
uma série de leituras, sendo obrigatérias a obtencdo dos angulos horizontais e
verticais (PD e PI) do aparelho, com angulo aleatdrio até os segundos sexagesimais
(ex 03°41°20”). A tolerancia maxima permitida para as médias PD/PIl é de 10” (dez
segundos sexagesimais).

Quando for utilizada Estagdo Total com coletor de dados, sera obrigatéria a
apresentagdo de caderneta de campo simplificada, contendo os croquis do
caminhamento da poligonal.

Para a determinagao das distancias eletrénicas, serao coletadas 03 (trés) leituras, nas
direcdes vante e ré, obtendo-se a média aritmética entre elas e realizado o calculo do
meétodo dos minimos quadrados.

Sera permitida a irradiacao topografica para os acidentes geograficos, cercas, limites,
que definem os limites da demarcagdo, somente quando nao for possivel sua
ocupagcao direta.

4.3. ETAPA 3 —- ELABORAGAO DE PECAS TECNICAS
DESCRICAO DO SERVICO:

Na etapa de elaboragdo de pecas técnicas os produtos correspondentes serdo a
somatoéria dos Produtos dos itens 3.3.1 a 3.3.3, os quais deverdo ser entregues
conjuntamente de forma unica e integral. A seguir estdo descritos os servigos que
integram a etapa 3, bem como, o produto correspondente.
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3.3.1. Geragao de Planta Individual

Apo6s georreferenciamento e processamentos dos pontos para a geragao das pecgas
técnicas, as plantas individuais deverao ser elaboradas junto das camadas de vetores
sobrepostas e obrigatoriamente deverao conter as seguintes identificagbes:

o Imovel: Nome da Comunidade Quilombola;

e Outorgado: Nome do interessado conforme documentos apresentados nos
autos, ndo serdo aceitas abreviaturas de nomes;

e Municipio: O preenchimento devera conter o municipio identificado
conforme a localizag&o do lote objeto de regularizagao.

e Processo: Numero de protocolo geral do processo de referéncia fornecido
pelo ITERPA,;

e Estado: Para;

e Comunidade: O preenchimento devera ser descrito de tal forma que
indique a localizacdo da éarea através de caracteristicas sociais e/ou
econdmicas de referéncia;

e Localizagdo: O preenchimento devera ser descrito de tal forma que indique
a localizacao do imével através de caracteristicas geograficas (p. ex. M/D do
rio Guama) ou nomes de estradas, rodovias, travessas, ou quaisquer
referéncias de destaque na regiao;

o Gleba: Nome da Gleba Arrecadada e Matriculada em nome do Estado, em
sua auséncia o nome proposto pela CONTRATADA em processo de
regularizagéo da referida Gleba e aprovado pelo ITERPA,;

e Area Total (ha): Valor numérico da area total do lote em hectares, ares e
centiares (p. ex. 1,0101ha);

e Perimetro (m): Valor numérico do perimetro expresso em metros até
centimetro (p. ex. 1,01m);

e Data: Data de confecgao do mapa;

o Escala: Escala numérica.

No quadro de areas e perimetros segue as seguintes descriges:
o Area Averbada: Campo de preenchimento facultativo;

e Area de APP: Campo de preenchimento obrigatério, descrito em valor
numérico da area total do lote em hectares, ares e centiares (p. ex. 1,0101ha);

o Area Demarcada: Valor numérico da area total do lote em hectares, ares e
centiares (p. ex. 1,0101ha);

e Area Deduzida: Valor numérico da area referente a faixa de dominio de
rodovias, estradas vicinais, ramais, travessas, corpos d’agua, sendo federais,
estaduais, municipais, entre outros (servidao publica homologada ou néo),
quando os imoéveis forem interceptados, expresso em hectares, ares e
centiares (p. ex. 1,0101ha);

e Area LT (ha): Valor numérico da area da faixa de dominio da Linha de
Transmissao ou Mineroduto;

e Area Liquida: Valor numérico da Area Demarcada subtraido da Area
Deduzida, expresso em hectares, ares e centiares (p. ex. 1,0101ha);

e Perimetro (m): Valor numérico do perimetro expresso em metros até
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centimetro (p. ex. 1,01m).

No quadro de assinaturas considerar as seguintes instruc¢des:

Abaixo da linha para assinatura do outorgado, neste caso o representante da
associagao, devera ser transcrito o nome completo do mesmo. A coleta da
assinatura devera ser executada pela CONTRATADA,;

e Abaixo da linha para assinatura responsavel técnico da CONTRATADA
devera ser transcrito o nome completo dele, nimero do CREA, Cdédigo do
INCRA e numero da ART. A coleta da assinatura devera ser executada pela
CONTRATADA;

e Escala Grifica;

e No quadro de Convengbes: Convengdes necessarias para atendimento da
Norma Técnica de Georreferenciamento e ABNT.

No quadro de informagdes de coordenadas: Devera ser informado:
e Projecéo;
¢ Elipsoide de Referéncia;
e Meridiano Central (MC);

e Declinacdo Magnética do marco Base, com indicacdo do norte da
quadricula;

e Convencao Meridiana;

e Vértice: Sigla do vértice materializado ou vértice nao materializado;

e Latitude: Expressa em grau minuto e segundo (p. ex.01° 52’ 02,000” S);

e Longitude: Expressa em grau minuto e segundo (p. ex.51° 52’ 02,000” W).

Na area de desenho o lote devera conter:

e Grid de coordenadas: informas as coordenadas geograficas e UTM no
DATUM geocéntrico SIRGAS 2000;

¢ |dentificagcao de todos os confrontantes (nome do imével e do outorgado ou
proprietario, estradas, rios etc.);

¢ Indicagdo dos Vértices materializados e ndo materializados (p. ex. Marcos
e Pontos);

e Sera tida como base para a area do desenho a Norma Técnica de
Georreferenciamento.

e Tabela de coordenadas: Sera inserido na area de desenho tabela de
coordenadas, conforme item Planilha de Calculo Analitico (Anexo 06);

e Mapa de Situagcdo: Localizacdo do lote na comunidade, Projeto de
Assentamento Humano, Gleba ou quaisquer unidades de planejamento
territorial na area trabalhada. Sera determinada pela Comissdo Técnica de
Fiscalizacdo e repassada a CONTRATADA para confec¢do da planta de
situacao.
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Em caso do lote estiver contido em mais de um municipio, por exemplo o lote incide no
municipio A e B, a CONTRATADA devera apresentar:

e Uma (1) planta para o lote total, indicando a localizagao dos municipios A e
B incidentes (ou quantos forem as incidéncias);

e Uma (1) planta para a porgao do lote que incidir no municipio A;

e Uma (1) planta para a porcdo do lote que incidir no municipio B. A
referéncia sera a base digital fornecida pelo ITERPA.

3.3.2. Elaborag¢ao dos Memoriais Descritivos

A CONTRATADA devera entregar os Memoriais Descritivos de todas as areas
georreferenciadas, independentemente do método aplicado para a obtencdo das
coordenadas do georreferenciamento.

Obrigatoriamente, deverao constar no Memorial Descritivo:
e Imovel: Nome da Comunidade Quilombola;

e Outorgado: Nome da associagao dos quilombolas conforme documentos
apresentados nos autos, nao serao aceitas abreviaturas de nomes;

e Municipio: O preenchimento devera conter o municipio identificado
conforme a localizacdo do lote objeto de regularizagdo. Em casos de o lote
estar contido em mais de um municipio, o referido campo devera conter os
municipios que o lote esteja inserido, por exemplo. “MUNICIPIO: MOJU”;

e Natureza: O preenchimento devera conter a Categoria de Regularizagéo
Fundiaria indicado pelo ITERPA a CONTRATADA e especificada no lote
objeto dos servicos;

e Localizagao: O preenchimento devera ser descrito de tal forma que indique
a localizacao do imével através de caracteristicas geograficas (p. ex. M/D do
rio Guama) ou nomes de estradas, rodovias, travessas, ou quaisquer
referéncias de destaque na regiao;

e Comunidade: O preenchimento devera ser descrito de tal forma que
indigue a localizagdo do imoével através de caracteristicas sociais e/ou
econdmicas de referéncia.

e Gleba: Nome da Gleba arrecadada e Matriculada em nome do Estado. Em
sua auséncia o nome proposto pela CONTRATADA em processo de
regularizagéo da referida Gleba e aprovada pelo ITERPA,;

e Processo: Numero de protocolo geral do Estado do Para fornecido pelo
ITERPA do processo de referéncia;

o

e Memorial n°: Numero sequencial de controle interno da CGIR/GEO
fornecido a CONTRATADA por meio da Comissao Técnica de Fiscalizacao;

e Area Demarcada (ha): Valor numérico da area total do lote em hectares,
ares e centiares seguido entre parénteses do valor por extenso — p. ex.
1,0101ha (um hectare, um are e um centiare);

o Area Deduzida (ha): Valor numérico da area referente & faixa de dominio
de rodovias, estradas vicinais, ramais, travessas, corpos d’agua, sendo
federais, estaduais, municipais, entre outros (servidao publica homologada ou
nao), quando os imoveis forem interceptados, expresso em hectares, ares e
centiares seguido entre parénteses do valor por extenso — p. ex. 1,0101ha
(um hectare, um are e um centiare);

Pagina 11 de 20



{\le FUNDO DA
i»:*,‘ AMAZONIA ORIENTAL

¢ Area Liquida (ha): Valor numérico da Area Demarcada subtraido da Area
Deduzida, expresso em hectares, ares e centiares seguido entre parénteses
do valor por extenso — p. ex. 1,0101ha (um hectare, um are e um centiare);

e Perimetro (m): Valor numérico do perimetro expresso em metros até
centimetro seguido entre parénteses do valor por extenso — p. ex. 1,01m (um
metro, um centimetro);

e Declinagdo Magnética: Expresso em grau, minutos e segundos. Sera
admitido a declinagdo magnética do marco base;

e Veértice: Codificagdo do Marco Base de rastreio;
e Data: data da observagao da declinagdo magnética;

e Norte, Leste, Sul e Oeste: Para os itens de orientagdo sera arbitrado o
sentido horario para indicacdo das informagdes a serem preenchidas. Serdo
apresentados dois campos de preenchimento, os quais deverdo respeitar a
seguinte orientagéo:

No primeiro campo constara (40) o (s) marco (s), que encontrar-se (em-se)
na orientagdo dos pontos cardeais (p. ex. ao Norte) do lote, cabendo a
indicacdo do marco seguido de barra (p. ex. MMM-M- 0001 / MMM-M-
0002). Sera utilizado a mesma regra para indicagdo de marcos e pontos
(vértices materializados e ndo materializados);

No segundo campo sera preenchido o (s) nome (s) do (s) confinante (s),
acidente (s) geografico (s), entre outros no seguimento que apresente a
aplicacdo dos marcos ou pontos apresentados no primeiro campo.

e Descricdo: Para o preenchimento do referido campo sera utilizado o
memorial descritivo no padrao fornecido pelo ITERPA. O titulo DESCRICAO
apresentado devera conter os campos apresentados na descricdo da
poligonal de acordo com a Norma Técnica de Georreferenciamento e ABNT;

e Data: De uso exclusivo do ITERPA. Este campo sera preenchido pela
Comisséo Técnica de Fiscalizagdo a data de verificagdo do memorial
descritivo;

e Confere: De uso exclusivo do ITERPA. Este campo sera preenchido com o
nome do profissional habilitado do ITERPA, integrante da Comissao Técnica
de Fiscalizacao, que verificou do memorial descritivo;

e Visto: De uso exclusivo do ITERPA. Este campo sera preenchido com o
nome do Gerente do GEO 01, ou por ele designado e lotados nas respectivas
geréncias, com fungao de validagao do memorial descritivo.

Em caso do lote estiver contido em mais de um municipio, por exemplo o lote incide no
municipio A e B, a CONTRATADA devera apresentar:

e Um (1) memorial descritivo para o lote total, indicando a localizagdo dos
municipios A e B incidentes (ou quantos forem as incidéncias);

e Um (1) memorial descritivo para a porcao do lote que incidir no municipio
A

e Um (1) memorial descritivo para a porgao do lote que incidir no municipio
B. A referéncia sera a base digital fornecida pelo ITERPA.
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Em caso de presenga no lote de estradas, rodovias, vicinais, travessas, entre outras
de dominio publico ou particular, homologadas ou nédo, serd deduzido a area
carrogavel e a de servidao para dedugao de area.

Os produtos devem ser entregues no Datum SIRGAS 2000 e os azimutes calculados
no Plano de Projecdo UTM

3.3.3. Calculo Analitico
A Planilha de Calculo Analitico, cujo modelo sera fornecido pelo ITERPA, devera
conter as seguintes informacoes:

¢ Nome do Requerente;

o Nome do Imovel;

e Localizagao do Imovel,

e Municipio;

e Pontos de Partida e de Chegada;
o Area;

o Perimetro;

o Azimutes;

o Distancia;

e Coordenadas Geogréaficas e UTM;
e Datum;

e Fuso;

e Meridiano Central.

4.4. ETAPA 4 — ENTREGA EM FORMATO DIGITAL DOS ARQUIVOS GNSS,
ARQUIVOS LITERAIS, ARQUIVOS GRAFICOS E ARQUIVOS AUXILIARES,
COM A IDENTIFICACAO DO INTERESSADO NAS RESPECTIVAS PASTAS

DESCRICAO DOS SERVICOS:
A CONTRATADA devera entregar em midia digital (HD Externo e Drive) os trabalhos
realizados, de acordo com as especificagdes abaixo:

Pecas Técnicas do Georreferenciamento:

e Geometria do imével (shape);
e Arquivos literais (pasta) com os seguintes arquivos:
Relatérios de Processamento Base de apoio;
Relatério de Processamento dos vértices do perimetro;
Relatorio Técnico;
Planilha de Calculo de Area Azimutes e Lados;
Memorial Descritivo (.doc) e uma cépia em .pdf (assinada e digitalizada);
Tabela de Dados Cartograficos (planilha ods/xls formato INCRA);
e Arquivos graficos (pasta) com os seguintes arquivos:
Shapes;
Planta (formato dwg) e uma cépia em .pdf;
e Arquivos GNSS (pasta) com os seguintes arquivos:
Dados base;
Dados Brutos;
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Dados Rinex;
Dados Rover;
Dados brutos;
Dados Rinex;
e Obras de processamento:
Base de Apoio;
Vértice perimétricos;
e Qutros (pasta) com os seguintes arquivos:
ART;
DRL (Declaragao de Reconhecimento de Limites)
Outros (algum acontecimento “in loco”, que a empresa julgar importante
descrever)

A composicao das pecas técnicas padrdo “Pasta ITERPA” devera seguir a seguinte
ordem:

o Ataregistrada de inicio dos Trabalhos: 1 (uma) copia digital;

o Relatdrio Técnico: Um (1) arquivo digital em formato A4 com extensao “.doc”
e pdf;

¢ Monografia da RBMC e Base de Apoio imediato: um (1) arquivo digital em
extensao “.doc”, pdf.;

¢ Arquivo das coordenadas dos pontos por lote e arquivos dos pontos (Base e
Rover) rastreados — Brutos e Rinex: Arquivos digitais conforme Norma Técnica
de Georreferenciamento;

e Relatdrio resultante do processo de correcdo diferencial das observagdes
GPS: Uma (1) copia em formato A4 em arquivos digitais conforme Norma
Técnica de Georreferenciamento;

¢ Planilha de calculo com os dados de levantamento quando utilizado Estagao
Total ou Teodolito Eletrénico: Para o caso da Estacao Total uma (1) em formato
A4 em arquivos digitais e; para o caso de Teodolito Eletrénico, apenas uma (1)
c em formato A4. Ambos conforme Norma Técnica de Georreferenciamento;

o Relatério do célculo e ajustamento da poligonal de demarcagao do imoével,
quando utilizado esta tecnologia digital: arquivos digitais conforme Norma
Técnica de Georreferenciamento;

e Caderneta de campo contendo o registro das observagbes de campo
quando utilizada esta tecnologia: arquivos digitais conforme Norma Técnica de
Georreferenciamento;

¢ ART ou TRT: uma (1) em formato A4 e digital (pdf);

e Planilha Técnica Resumida contendo o calculo analitico de area, azimutes,
lados, coordenadas UTM e Geograficas (DATUM SIRGAS 2000) e fator de
escala, entregue no formato digital, extensdo EXCEL, DOC e PDF, formatadas
conforme NTGIR e outras regras vigentes;

e Declaragdo de Reconhecimento de Limites (DRL) ou Declaragédo de
Respeito de Divisas (DRD): Documento assinado e digitalizado em formato A4;

o A apresentacao dos trabalhos devera estar sem rasuras, emendas ou
entrelinhas;

Memorial Descritivo de demarcacao corrigido da area, assinadas pelo
responsavel técnico, conforme a NTGIR vigente, em arquivo digital no formato
DOC e PDF,;
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e Planta da area em escala compativel com o padrdo e formato recomendado
pela ABNT no formado digital, salva para os projetos dxf, shapefile (Arcgis) e
em pdf. A planta devera conter malha com 02 (dois) pares de coordenadas
UTM, bem como a anotacido das coordenadas do ponto inicial da descricdo do
perimetro localizado no extremo norte do desenho, assinada por responsavel
técnico, e, conter os demais dados conforme item 8.3 da NTGIR;

o Arquivos digitais da poligonal, dos pontos dos vértices e dos demais dados
vetoriais planialtimétricos elaborados no levantamento topografico. Todos
deverao ser entregues nos formatos DXF (autocad) e shapefile (extensao .shp),
padrdo ESRI, que permita a importacdo/conversao vetorial para a plataforma
ArcGis/QGIS. Os dados deverdo ser produzidos no Sistema Geodésico de
Referéncia SIRGAS2000, projecao UTM e coordenadas geograficas (para
compor pegas e necessarios ao NTGIR), bem como, conter os pontos de
marcos (fisicos, virtuais, testemunhos, auxiliares, etc.) e polilinhas abertas do
perimetro de cercas e picadas e suas distancias e angulagdes, € o poligono
total da propriedade;

e Obra do pods-processamento dos dados de forma digital por lote: arquivos
digitais conforme tecnologia utilizada pela CONTRATADA.

Uma sistematica de backup de dados devera ser implementada de modo a garantir a
integridade dos dados do sistema.

Cabe ao ITERPA a aprovacgao dos produtos entregues em meio digital, contudo caso
ainda seja necessario a CONTRATADA devera corrigir as pegas técnicas do
georreferenciamento quando solicitado por analista técnico durante a tramitacao dos
processos administrativos.

Seguira para analise o checklist para verificagdo de presenga e auséncia das pegas
técnicas a serem apresentadas.

5. DA FISCALIZAGAO DOS TRABALHOS E APROVAGAO DOS PRODUTOS

O beneficiario do Contrato, por intermédio da Comissdo Técnica de Fiscalizagao,
procedera a competente fiscalizagdo da execug¢ao dos servigos contratados em todas
as suas fases, a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento das clausulas
contratuais, bem como, se responsabilizara pela aprovacao dos produtos.

A Comissdao Técnica de Fiscalizagdo sera instituida através de Portaria, a ser
composta por profissionais habilitados para a medicdo dos trabalhos técnicos
executados pela CONTRATADA em concordancia com o especificado na presente
Especificagdo Técnica e no Instrumento Contratual.

A Comissao Técnica de Fiscalizagdo n&o podera, sob nenhuma justificativa, permitir
que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as especificagbes descritas
neste Termo de Referéncia, bem como estabelecidas no Instrumento Contratual.

A Comissao Técnica de Fiscalizagao, por meio de seus membros designados para
exercer o acompanhamento e fiscalizacdo da execugcao dos servigos, estara revestido
de poderes para recusar ou sustar servicos ou produtos que n&o tenham sido
executados de acordo com as especificagbes contidas neste documento.

A Comissdo Técnica de Fiscalizagao podera solicitar a substituicido de pessoal, de
equipamento técnico e/ou de apoio da CONTRATADA, justificando a solicitagao,
desde que nao apresentem condi¢cbes operacionais.

A comissao Técnica de Fiscalizagao podera ajustar o cronograma de fiscalizagao,
mesmo que nado esteja previsto em Plano de Trabalho, visando equacionar melhor
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eficiéncia e eficacia aos trabalhos da CONTRATADA, sem necessidade de notifica-la.

6. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Prazo de % do
N° Produto entrega | valor do
em dias* | contrato

1 Plano de Trabalho 10 10 %

2 | Execugéo dos Georreferenciamentos 35 30%

Entrega das Pegas Técnicas digitais e impressas

. . 55 20%
das areas georreferenciadas

4 Relatério Final das atividades desenvolvidas e 75 40%
entregues pela CONTRATADA °

* Dias corridos a contar da data de assinatura do termo do inicio do contrato.

O contrato tera duracdo de 75 (setenta e cinco) dias e sera promovido pelo
CONTRATANTE com recursos oriundos do Fundo da Amazénia Oriental (FAO).
Qualquer eventual alteragdo no Contrato deve passar pela anuéncia do
CONTRATANTE e da Comissao Técnica de Fiscalizagao fornecida pelo beneficiario
do contrato.

Serdo deduzidos, no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei. O
pagamento sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento,
pelo CONTRATANTE do documento de cobranga (quando empresa: nota fiscal/fatura)
e do Termo de Recebimento e Aceite — TRA, documento emitido pelo beneficiario do
contrato que é o responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos
foram prestados em conformidade com as especificagdes solicitadas, quantidades e
etapas, se for o caso.

A CONTRATADA devera encaminhar uma cépia de todos os produtos, devidamente
aprovados, para o CONTRATANTE em meio digital por e-mail, para
contratos@funbio.org.br com copia para fao@funbio.org.br.

7. CONFORMIDADE DA COMPOSIGAO DAS PEGAS TECNICAS — PASTA INCRA

Para a composi¢cdo do processo administrativo devera ser respeitado ordem de
apresentagdo das pecas técnicas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento
com as respectivas copias, originais (quando couber) e em formato digital a serem
anexados no processo administrativo.

No caso da apresentacdo de documentos para anexagao na contracapa conforme o
modelo apresentado na Norma Técnica de Georreferenciamento com as respectivas
copias, originais (quando couber) e em formato digital, inseridos em envelopes de

papel.

8. SOBRE A ART E TRT DOS SERVICOS

Pagina 16 de 20



{\'I\ FUNDO DA
i»:*,‘ AMAZONIA ORIENTAL

A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) ou
TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) definitiva de execugédo do seu profissional
habilitado. No campo da ART ou TRT “Descri¢gao” o registro devera conter a seguinte
afirmativa:

O profissional habilitado da CONTRATADA devera seguir as recomendagdes técnicas
apresentadas nesta Especificacdo Técnica e em conformidade com os itens da Norma
Técnica de Georreferenciamento. Em caso de duvidas ou entendimentos dubios a
CONTRATADA devera registrar a referida duvida e encaminhar mediante Oficio para a
Comissao Técnica de Fiscalizagdo que devera, no prazo de trés dias Uteis, pronunciar-
se em definitivo ou solicitar prorrogagao por igual periodo.

9. CERTIFICADO DE AFERIGAO DE EQUIPAMENTO DE GEOMENSURA

Certificado apresentado pela CONTRATADA dos equipamentos de geomensura. Nao
sera obrigatorio o Certificado de Aferigdo de GPS de navegacgao.

A CONTRATADA devera apresentar a Comissao Técnica de Fiscalizagdo as
condi¢gbes dos equipamentos, sua compatibilidade com o trabalho a ser realizado e os
respectivos Certificados de Afericdo dos equipamentos de medicdo no prazo
apresentado no Plano de Trabalho. A Comissdo Técnica de Fiscalizacdo devera
apresentar aprovagdo ao FUNBIO. Caso, no decorrer da execucdo da fase de
georreferenciamento, houver a reposi¢do ou acréscimo de equipamentos topograficos
e geodésicos, a CONTRATADA devera apresentar a Comissdo Técnica de
Fiscalizagao os Certificados de Afericdo de cada equipamento reposto ou acrescido,
exceto para GPS de navegacao.

10. DAS OBRIGAGOES DO BENEFICIARIO DO CONTRATO

a) Indicar os locais e horarios em que deverao ser executados os servigos e
acompanhar a execugao das atividades pela CONTRATADA sempre que julgar
necessario;

b) Exigir que a CONTRATADA execute a entrega dos Produtos em estrita
obediéncia ao previsto nesta Especificagdo Técnica e no Contrato;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento, notificando a
CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes no curso
da execugao dos servigos, fixando prazo para sua correcao;

d) Comunicar a CONTRATADA, todo e qualquer problema detectado na
entrega dos Produtos, ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi
denunciado, sem 6nus ao CONTRATANTE ou ao ITERPA,;

e) Fornecer, para fins de consulta, os dados e documentos existentes em
seus arquivos e que possam facilitar a entrega dos Produtos contratados;

f) Designar Comissao Técnica de Fiscalizagdo responsavel pelo
acompanhamento da execugédo do contrato a ser firmado com o proponente
vencedor, registrando todas as ocorréncias relacionadas durante as agbes de
fiscalizacdo, conforme o disposto na presente Especificagdo Técnica e no
contrato;

g) Manter Comissao Técnica de Fiscalizagdo com pessoas credenciadas para
avaliacdo e aprovacédo dos produtos, podendo rejeitar os produtos que
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estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas presentes neste
documento.

h) Avaliar e aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA em um prazo
maximo de 10 dias uteis apos a entrega dos mesmos, solicitando ajuste nas
pecas técnicas conforme necessario.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA ¢é responsavel exclusiva pela execucdo de todas as
etapas que integram o objeto presente nesta Especificacdo Técnica,
respondendo diretamente pelos danos, de qualquer natureza, que venham a
sofrer seus empregados, terceiros, a CONTRATANTE ou o ITERPA, em razéo
de acidentes ou de agado, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir;

b) Entregar o objeto desta Especificagdo Técnica em conformidade com as
normas, recomendagdes expedidas e exigidas pelo ITERPA e especificagdes
constantes de sua proposta;

c) Orientar tecnicamente o0s responsaveis pela entrega dos Produtos,
fornecendo os esclarecimentos e suporte necessarios ao seu perfeito
desenvolvimento e entrega conforme consta nesta Especificagdo Técnica;

d) Contatar a Comissao Técnica de Fiscalizagao, antes da entrega dos bens,
no sentido de acertar os detalhes da entrega, assim como, submeter-se a todos
os procedimentos adotados pela referida Comissao até o aceite de todos os
servigos contratados;

e) Facilitar a Comissdo Técnica de Fiscalizagao todas as informacgdes e
elementos sempre que solicitados;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os Produtos objeto desta Especificagdo Técnica em que se verifiquem
defeitos, ndo conformidade técnica, incorregbes resultantes da sua execucgao
ou da ma qualidade das pecas técnicas apresentadas;

a) Manter constante e permanente vigilancia sobre a entrega dos Produtos,
bem como, sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas as
responsabilidades por qualquer perda ou dano;

h) Fornecer os equipamentos, veiculos e materiais necessarios a entrega dos
Produtos desta Especificagdo Técnica, quando for o caso, sem quaisquer 6nus
para o CONTRATANTE ou o ITERPA;

i) Admitir responsabilidade pela perfeita entrega dos Produtos, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, bem como, por
quaisquer danos decorrentes da realizagdo da entrega, causados ao
CONTRATANTE, ao ITERPA ou a terceiros;

i) Manter, durante a execug&o do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo
e de qualificagao exigidas para a prestagao dos servigos constantes nesta
Especificagdo Técnica;

k) Responder por todos os 6nus referentes a entrega dos produtos ora
contratados, desde os salarios dos seus empregados, como também os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham a
incidir a partir da celebragao de contrato;

) Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e
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Servigos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos
bens objeto do contrato, inclusive licenga em reparticdes publicas, registros,
publicacbes e autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se

necessario;
m) Manter em campo técnicos habilitados pelo Conselho de classe;
n) Levar imediatamente ao conhecimento do ITERPA qualquer fato

extraordinario ou anormal que ocorra durante a execugdo dos servigos a fim de
que sejam adotadas medidas cabiveis, bem como comunicar por escrito de
forma detalhada todo tipo de incidente que venha ocorrer;

0) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal;

p) Indicar um preposto para acompanhar a execugao do contrato e responder
perante o ITERPA que mantenha residéncia na cidade de Belém, Estado do
Para, durante toda a vigéncia do Contrato, com condi¢des adequadas para
gerenciar a prestagédo dos servicos e manter contato com o ITERPA, inclusive
presencialmente, sempre que este julgar necessario.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a) Exigir que a CONTRATADA execute a entrega dos produtos em estrita
obediéncia ao previsto nesta Especificagdo Técnica e no contrato, produtos
que serdo avaliados e aprovados pelo ITERPA,;

b) Realizar a gestéo do contrato;

c) Aplicar as penalidades a CONTRATADA pela inobservancia das
disposicdes que estejam contidas no documento contratual;

d) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA assim que os produtos
correspondentes tiverem sido aprovados pelo ITERPA.

13. QUALIFICAGAO DA EMPRESA

E obrigatério que a empresa apresente certiddo de Registro da empresa e do(s)
responsavel(eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Para comprovacgao da Capacidade técnico-operacional, a empresa devera apresentar
atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado registrado no CREA/CAU em nome da empresa, que comprove ter
realizado as atividades abaixo listadas:

a) Georreferenciamento de propriedades ou imodveis rurais, com implantagdo de
marcos topograficos, geracdo de memorais descritivos, protocolo e certificagdo dos
imoveis junto ao INCRA, levantamento de cadastros rurais socioecondmicos e
Regularizagéo fundiaria em imdveis ou propriedades rurais.

A empresa devera apresentar equipe composta, no minimo, pelos profissionais
abaixo listados. Os profissionais indicados pela empresa deverao ser os responsaveis
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pela execugao do servigo.

a) 01 (um) Coordenador Geral/Supervisor: Engenheiro Cartégrafo ou Engenheiro de
Geodésia e Topografia ou Engenheiro Geodgrafo, Gedgrafo, Engenheiro Agrimensor,
Engenheiro Agrbnomo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agricola, Engenheiro Civil,
Gedlogo ou Engenheiro Gedlogo (conforme Decisdo Normativa N° 047, de 16 de
dezembro de 1992, do CONFEA), com experiéncia comprovada e com apresentagao
de atestados de capacitagdo técnica correlacionados as atividades de:
Georreferenciamento de propriedades ou imdveis rurais, com implantacdo de marcos
topograficos, geracdo de memorais descritivos, protocolo e certificacao dos iméveis
junto ao INCRA.

b) 02 (dois) Calculistas - Qualificagdo: Engenheiro Cartégrafo, Engenheiro
Agrimensor, Técnico em Geodésica e Cartografia, Técnico em Agrimensura, ou
formacbes de areas afins/correlatas, desde que com formacdo em
georreferenciamento (incluindo cursos técnicos). Tipo de servigco a ser comprovado:
Georreferenciamento de propriedades ou imdveis rurais ou urbanos e geracado de
memorais descritivos, plantas e planilhas de dados cartograficos. Essa experiencia
devera ser comprovada através de apresentacado de acervo técnico do Conselho de
Classe.

c) 04 (quatro) Técnicos de Campo - Qualificagado: Engenheiro Cartégrafo, Engenheiro
Agrimensor, Técnico em Geodésica e Cartografia, Técnico em Agrimensura, ou
formacbes de areas afins/correlatas, desde que com formacdo em
georreferenciamento (incluindo cursos técnicos).

Tipo de servigco a ser comprovado: Georreferenciamento de propriedades ou imdveis
rurais ou urbanos. Essa experiencia devera ser comprovada através de apresentacao
de acervo técnico do Conselho de Classe.

14. GARANTIA E NiVEL DE SERVIGO

A orientagao e supervisao diretas da execugao dos servigos acima descritos ficardo a
cargo da equipe/setor Geréncia de Georreferenciamento Operacional — GEO do
Instituto de Terras do Para — ITERPA.
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