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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

OBRA: REFORMA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTECAOQ
AMBIENTAL

MUNICIPIO: VARZEA GRANDE /MT

LOCAL / DATA: CUIABA — MT / NOVEMBRO / 2019
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INFORMACOES GERAIS
Pretendente/Consumidor: Policia Militar do Estado de Mato Grosso-BPMFLO — CETAS.
Obra.....ovirers s REFORMA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTECAQ
AMBIENTAL
Localidade .......cccceccrner.: VARZEA GRANDE - MT
Data....cococvvmvienciiieciieennad Novembro / 2019.
Descrigac do Projeto ... O presente memorial descritive tem por objetivo fixar normas

especificas para as instalagcdes SPDA para a Reforma do

Batalhio de Policia Militar de Protecdo Ambiental,
localizado no Municipio de Varzea grande — MT.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugdo das obras e servigos acima citados, fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha
orgamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos
basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGCAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de pricridade:

+ Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte 4 CENTRAL DE PROJETOS AMM;

« Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerio sempre 0s
mais recentes;

» As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);
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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

1. INTRODUGAO
O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos para a construgao do
Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas de uma Reforma do Batathao de Policia Militar
de Prote¢do Ambiental, localizado no Municipic de Vérzea grande — MT.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de SPDA e as
especificagbes de materiais que fazem parte integrante do Memcrial Dascritivo em conformidade com
a planilha orgamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizagéo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagbes de material e do
projeta em questdo conforme seja o caso.

Toda e quaiquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagio.

Todos os servigos das instalagbes do projeto de SPDA devem obedecer aos passos

descritos neste memorial.

2. OBJETIVO

O projeto de SPDA contempla a instalagdo de componentes exclusivos para a capacitacéo
e dissipagéo de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir seguranga para a
instalag&o predial e pessoas nas proximidades e interior da edificagéo.

O projeto foi modelado conforme as principais Normas Brasileiras que regulamentam as
instalacbes elétricas prediais em baixa tensdo com a NBR5410/2004, NBR5419/2015.

3. NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugdo da
obra:

» NBR 5410 - Instalagao Elétricas de Baixa Tenséo;

» NBR 5419:2015 - Protecgao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas;

4. VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DO SPDA

Segundo NBR 5419/2015 primeiramente deve ser feito o gerenciamento de risco da
protegdo contra descargas atmosféricas, onde basicamente se calcula quais os riscos a que a
edificagdo em questdo estd submetida determinando a necessidade de protegdo e 0 metedo a ser
aplicado para a protegdo (conforme “Gerenciamento de Riscos™ em anexc‘y' ‘,’lfim deste memorial).
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Com base no gerenciamento de riscos elaborado em resumo temos:

Tipo da Edificagdo: BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTECAQ ANIMAL.
» Perdas: L1

+ Riscos: R1

s Risco Toleravel: RT=10%-5

« Componentes de Risco: R1 = RA + RB + RU +RV

Caso Risco > RT, é necesséria a protegdo.
R1=6,373 - Portanto a protegédo & necessaria.

Para reduzir o risco R1 a valores inferiores ao Risco Toleravel serdo adotadas as seguintes
medidas de protegdo:

¢ [nstalagdo de um SPDA classe 1V,

e Protecdo Contra Incéndio (extintores, instalagbes fixas operadas manualmente,
instalagdes de alarme manuais, hidrantes, compartimento a prova de fogo, rotas de escape);

» Instalar DPS Classe Ill.

Tais medidas reduzem o Risco a R1=0,319; Portanto como R1<RT a estrutura estara
protegida.

5. METODOLOGIA E TIPO DE SPDA ADOTADO
A metodologia do SPDA adotada é o método "Gaicla de Faraday”, classificado cormn um SPDA externo

néo isolado do volume a proteger.

O método de Faraday apresenta niveis de protegéo elevados, este consiste no envolvimento da
parte superior da edificag&o com uma malha de condutores nis denominada de subsistema de
captacdo, o subsistema de captacdo deverd ser feito utilizando cabe de cobre nt 35mm?, fixados com
auxilio de presilhas e terminal aéreo 35¢cm, isoladores simples e reforgados, esta malha de captagéo
sera interligada ao subsistema de aterramento através do subsistema de descida com Barra chata de
Aluminio - 3/4" x 1/4" x 3m, Ja Subsistema de aterramento serd composto por hastes de aterramento

e cabo de cobre nu de 50mm?2.

6. CARACTERISTICAS DO SPDA
» Nivel de Proteg3o: |
»
. lf » Método de protegéo adotado: Gaiola de Faraday
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> Subsistema de captagdo: Cabo de cobre ni 35mm?, fixados com auxilic de presilhas, terminal

aereo, isoladores simples e refor¢ados, fazendo assim ¢ fechamento da malhz;

. . ENG SESP
» Dimensao da matha de captacio: mddulo méximo da malha 10 x10m; . ' Q;S)
¥ Disténcia entre os condutores de descida: 10m, (com tolerancia de 20%); e conforme a
ASS !
arquitetura da edificag&o proporcionou. \;if’_m.

Subsisterna de descida no Prédio:

Y/

Externo, com barra chata de Aluminio 3/4" x 1/4" x 3m, fixados na alvenaria com auxilio de
parafuso de fenda de acgo inox 1/4 X 5/8" fixado a cada 1 m;
Numero de descidas no prédio: 33;
» Subsistema de aterramento: Cabe de cobre nd de 50mm?
Tipo da malha de aterramento: Anel
Total de hastes: 93
Tipo de conexao: Solda exotérmica
Espagamento medio: 3,0 m
Resistencia de aterramento: Inferior a 10 Ohms

7. SUBSISTEMAS DO SPDA
7.1. Subsistema de Captagio
A malha foi projetada com cabo de cobre nd de 35mm?, em todo o perimetro da edificagao
de modo a fechar as malhas com o grau de protegdo pretendido, formando-se malhas de
aproximadamente até 10m de largura por 10m de comprimento.
Na maiha captora sera utilizado Cabo de Cobre NU de 35mm? fixados com auxilio de
presilhas e terminal aéreo 35cm, isoladores simples e reforgados, em todas as perfuragdes
devem ser utilizados adesivo de poliuretano.

7.2, Subsistema de descida
As descidas serdo externas, compostas por externo, com barra chata de Aluminio 3/4" x 1/4"
x 3m, fixados na alvenaria com auxilio de parafuso de fenda de ago inox 1/4 X 5/8" fixado a
cada 1 m, na caixa d'agua devera ser fabrica com subsistema de descida com isoiadores e
captores;

O subsistema de descida sera conectado ao subsistema de captagao através de solda
exotermica, e conectado ao subsistema de aterramento também através de solda exotérmica (ambos
conforme detalhes).

Nas caixas de inspecéo das descidas foram previstas caixas de inspegéo com
conectores de medigdo.

Todas as descidas estdo diretamente conectadas a uma haste de ago cobreada de alta
camada de 5/8 x 3000mm.

; ;
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7.3. Subsistema de Aterramento
A matha de aterramento constituird um anel fechado, com cabos de cobre nu de 50mm?,

enterrados a 50cm de profundidade da superficie do solo, com hastes interligadas a ela através de
solda exotérmica aproximadamente a cada 3,0m.

8. EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS
Devera ser instalada na edificagao uma caixa de egualizag&o de potenciais com nove
terminais. Esta sera interligada ao subsistema de aterramento através de cabo de cobre nu de 50 mm?,
Nesta caixa deverio ser conectados todos os sistemas de aterramento existentes na
edificacao {energia, telefonia, e outros).
O barramento de “terra” do QDGBT da edificagdo serd interligado a caixa de

equalizagio através de cabo de cobre com isolagdo de PVC 0,6/1kV de 50 mm? e eletroduto de 2".

9. RECOMENDAGCOES PARA EXECUGAO

s O sistema de protegdo contra descargas atmosféricas devera ser instalado conforme
NBR-5419:2015;

« Todas as estruturas metalicas externas deverao ser interligadas entre si para garantir
a continuidade elétrica da mesma (telhas e treligas, tergas);

+ Devera ser feita a equalizag@o de potenciais da malha de aterramento do SPDA com o
aterramento elétrico, telefénico, tubulagao de gas, ou seja, todos os aterramentos deverdo estar
interligados;

¢ Os cabos da malha de aterramento deverfio ser enterrados a uma profundidade de
0,50m e as hastes cravadas a uma distdncia minima de 1,0m das fundagdes,

» Astampas de inspegdo das hastes de aterramento dever&o ser fabricadas de forma a
suportar o transito de veiculos, caso seja necessario.

» A resisténcia da malha de aterramento devera ser inferior a 10 (dez) ohms, Caso este
valor ndo seja atingido, caberd ao instalador a complementagdo da malha de aterramento, ou o
tratamento do solo;

o Para certificagdo da continuidade elétrica da estrutura da edificagao, devera ser
realizado teste de continuidade elétrica através de micro-ohmimetro;

« O sistema devera ter uma manutencdo preventiva anual e sempre que atingido por
descargas por descarga atmosférica, para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiéncia do
SPDA;

+ Nao & fungio do SPDA a protecio de equipamentos eletroeletrdnicos. Para tal, os
interessados deverdo adquirir supressores de surtos individuais (protetores de linha) nas casas
especializadas.
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» Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis dividas estdo descritas neste
memorial & nas pranchas dos projetos;

» Caso haja duvidas na execugfo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

* Quaisquer alteragdes nos projetos deverio ter a autorizacio do autor dos mesmos.
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. LUIZ RO%@ NUNES

EngenheiroEletricista
CREA - 121000319-8

Cuiaba, 12 Novembro de 2019,
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