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MEMORIAL DESCRITIVO E
¢ ESPECIFICACOES TECNICAS

POSTO DE TRANSFORMAGAO DA 150KVA, 13.8KV - 220V/127V

OBRA: BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTEGAO ANIMAL

® MUNICIPIO: VARZEA GRANDE / MT

LOCAL / DATA: CUIABA — MT / NOVEMBRO/ 2019
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INFORMAGCOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATQ GROSSO
BPMFLO- BATALHAO DE POLICIA MILITAR FLORESTAL.

Obra.....coccciiiiiiiie : BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTEGAO ANIMAL
Localidade....................... : VARZEA GRANDE - MT

Data......ocovveveiiil : NOVEMBRO / 2019.

Descrigao do Projeto ...... : O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para a obra do BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE
PROTEGAO ANIMAL - Posto de Transformagao da 150kVA, 13.8kV -
220VM27V.

o
CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigées técnicas
minimas a serem obedecidas na execugdo das obras e servicos acima citados, fixando, portanto, os
pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos. A planilha
orcamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos

basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdc dos servigos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda, .

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretagio entre documentos fornecidos, serd obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

» Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM;

¢ Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerio sempre os
mais recentes;

s As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);
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INSTALAGOES ELETRICAS

1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade descrever os servicos das instalagdes que
atendera a obra do BATALHAQO DE POLICIA MILITAR DE PROTEGAO ANIMAL - Posto de
Transformagdo da 150kVA, 13.8kV - 220V/127V.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalages
elétricas e as especificagdoes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha ocrgcamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas & execugéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizagéo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagbes de material e do

projeto em questdo conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragéo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagdo.

Todos os servigos das instalagdes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste

memorial.

2. NORMAS E DETERMINAGOES
As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugéo da
obra:
» NBR 5410 - Instalacao Eletricas de Baixa Tenséo
* NR 10 - Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.
« NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria.
* NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de pubiico.
« NDUQO1 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria;
« NTEO01 — Montagem de Redes Primarias de Distribuicdo de Energia elétrica com
cabos cobertos — classe 15kV.

« NDUO002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Primaria.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser
sanadas para a correta execugio dos servigos.

3. INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO

3.1 CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVIGO
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A edificacio sera atendida em MT, em tenséo primaria de fornecimento de 13,8KV e possuira um
transformador préprio de 150 kVA, 220/127V, 13,8Kv, a estrutura do posto de transformagao sera CE3-
TR em poste de concretc DT 11/1000, conforme projeto.

O Ramal de Ligagao e o Ramal de Entrada previstos no projeto serdo aereos, o Ramal

Interno ou de Saida sera subterraneo.

Os Condutores do Ramal de Entrada serao de cobre, com isolamento em EPR ou XLPE
0,6/1kV de 2{3#95(95)mm?}.
A Prote¢io Geral na baixa tensao sera efetuada por um disjuntor termomagnético de 400A

instalado na estrutura do posto de transformagao.

3.1.1 CONSIDERAGOES
Todas as consideragdes e especificagfes constantes nesse memorial foram baseadas na
Norma da concessionéria de energia local “NDU-002 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .
EM TENSAO PRIMARIA". Todos os desenhos e tabelas citados nessa norma se referem a NDU 004.1
- Instalagbes Basicas para Construcdo de Redes de Distribuicac MT Compacta Urbana V5.0 —

ENERGISA.
Ressalto que o projeto do posto de transformacgac deve ser aprovado na concessionaria local
{ENERGISA).
3.2 PONTO DE ENTREGA

Q ponto de entrega de energia em tensao primaria de distribuicdo devera estar no maximo a 40 m
do poste de derivagdo da Concessiondria e o atendimento da unidade consumidora, sempre que
possivel, em areas atendidas por rede de distribuigdo aérea, sera através de ramal de ligagdo aéreo.

Quando o atendimento n&o puder ser efetuado através de ramal de ligagdo aéreo, por solicitagio
do consumidor ou por razées a ele imputaveis, 0 ramal subterraneo a ser construido sera de sua inteira
responsabilidade. Assim, o ponto de entrega se situara na derivaglo da rede da Concessionaria e o
ramal de entrada se estendera até este ponto. Portanto, eventuais manutengdes neste ramal serdo de .

responsabilidade total do consumidor.

3.3 RAMAL DE LIGAGAO
3.3.1 REQUISITOS GERAIS
a) Na&o passar sob ou sobre terreno de terceiros.
b) Respeitar as posturas municipais, especialmente quando atravessar vias publicas com redes
aéreas.
c} Nao serdo aceitos ramais subterraneos que ultrapasse propriedades de terceiros ou vias
publicas, exceto calgadas.
d) N3&o apresentar emendas dentro das caixas, de eletrodutos e caixas intermediarias de
inspecéo ou de passagem.
e) Nao &€ permitido que 08 cdn‘dytores do ramal sejam enterrados diretamente no solo.
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rua, & entrada pode ser por quaisquer dos lados desde que seja possivel a instalagio do r\, 7
ramal. {>L

g) O comprimento maximo sera de 40 metras medidos a partir da base do poste ou ponto de

fy A sua entrada na propriedade do consumidor deve ser, preferencialmente, pela parte frontéiﬁ:

e , . ] ) . i
da edificagéo. Quando esta se situar em local cujo acesso podera ser feito por mais de uma.

derivagdo da rede de distribuicio da Concessionaria até o ponto de entrega situado no limite
da via publica com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora. Neste caso
o ponto de entrega se situara na subestagio, na cabine/conjunto de medigdo ou no primeiro
poste na propriedade, se existir.

h) Toda propriedade que possua unidade consumidora, devera ser atendida atraves de um
unico ramal de ligacdo e ter apenas um local para a instalagéo da(s) medigao{bes).

) Observar eventuais condigdes especificas existentes nos casos de travessia de rodovias,

. ferrovias e vias publicas em geral.

j} A derivagao da rede deve ser executada através de chave fusivel, conforme tabela 11(NDU -
002), sendo os elos-fusiveis dimensionados pela tabeta 03 (NDU — 002) cu chave
seccionadora em fungéo dos estudos de coordenagio.

k) As cercas e telas que dividem as propriedades entre si ou com a via publica, bem como
aquelas internas, devem ser seccionadas e aterradas conforme o padréo de Construgao de
Redes de Distribuicdo da Concessionaria, quande o ramal de ligagao ou interno (aéreo)

passar sobre as mesmas.

3.3.2 RAMAL DE LIGAGAO AEREO
A instalagdo do ramal de ligacéo sera realizada pela Energisa mediante orgamento que sera
apresentado quando da aprovagéo do projeto, até o ponto de entrega conforme desenhos 01 e 02
(NDU - 002) para unidades na Zona Urbana, em Zona Rural a Concessiondria deve ser consultada.
. No caso de opgéo de execugao por terceiros, havera necessidade de incerporagdo aos ativos da
Concessionaria. Na instalagao do ramal de ligagao aéreo, além dos requisitos gerais, devem ser

observadas as seguintes condicdes:

a) O ramal de ligagcéo deve fazer um angulo entre 60°e 120° com a rede da concessionaria.

b) N&o ser acessivel de janelas, sacadas, telhados, escadas, areas adjacentes, etc., observando
as distancias minimas regulamentadas nos desenhos 03, 04 e 05 (NDU - 002).

c) NAo passar sobre area construida.

d) No ponto de derivagdo devem ser instaladas chaves conforme letra "j" do subitem 7.1, com classe

de isolamento compativel com a tenséo primaria nominal da rede ou linha da qual deriva.

e) Os condutores deverdo ser unipolares de aluminio, obedecendo as distancias minimas

estabelecidas na(s) norma(s) de Construgdo de Redes de Distribuigdo Urbana da Concessionaria.

H oD
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f} Altura minima, medida entre o ponto de maior flecha dos condutores fase do ramal e o solo, deve
obedecer as distancias minimas estabelecidas na(s) norma(s) de Construgéo de Redes de
Distribuigéo da Concessionaria.

g) Para instalag&o do ramal em rede de distribuigao do tipo compacta protegida, o ramal de ligagao
devera ser do mesmo tipo, se a rede for do tipo convencional, o ramal de ligagdo podera ser do tipo
convencional ou compacto protegido. Os cabos a serem utilizados para cada tipo de ramal constam
na tabela 01 (NDU - 002).

h} No poste de derivagao néo podera existir equipamentos do tipo: transformador, banco de capacitor,

religador, seccionalizador, regulador e etc.

3.4 DIMENSIONAMENTO DAS SUBESTAGOES
O dimensionamento das subestagdes devera atender as seguintes prescrigdes.

a} O dimensionamento da subestacao do consumidor sera de inteira responsabilidade técnica
do responsavel técnico contratado para o projeto e execugéo da obra, que tenha habilitagio
no conselho de classe, assim como as opgdes de critério do projeto. A Concessionaria sugere
os valores de fator de demanda constantes na tabela 13, a serem considerados durante a
elaboragéo do projeto, no intuito de contribuir para o correto dimensionamento das
subestagbes da sua area de concesséao.

b} A localizagio da subestacéo sera estabelecida de comum acordo entre a Concessionaria e o
consumidor, preservando sempre critérios técnicos e de seguranga. A mesma devera ser
construida em local de livre e facil acesso, em condiges adequadas de iluminagio,
ventilagao e seguranga.

c} As subestagdes com capacidade instalada entre 75 kVA e 300 kVA (B.T. 220/127 V ou
380/220 V) inclusive, poderdo ser aéreas, conforme desenho 06 a 10, ou abrigadas,
conforme desenhos 21 a 24 e 30 a 34 (NDU — 002), para qualquer tensdo nominal na média
tensao.

d) As subestagbes com capacidade instalada superior a 300 kVA (B.T. 220/127 V ou 380/220 V)
serdo abrigadas conforme desenhos 25 a 29, 35 a 39, 41 e 42 (NDU - 002) ou ao tempo
para tensdoc nominal de 34,5 KV na média tensao.

e) As subestagdes com capacidade instalada entre 75 kVA e 300 kVA (B.T. 220/127 V ou
380/220 V) inclusive, poderao ser aéreas, conforme desenho 06 a 10; ou abrigadas,
conforme desenhos 21 a 24 e 30 a 34 (NDU — 002), para qualguer tensdc nominal na média
tensao.

f) As subestagdes com capacidade instalada superior a 300 kVA (B.T. 220/127 V ou 380/220 V)
serdo abrigadas conforme desenhos 25 a 29, 35 a 39, 41 e 42 (NDU - 002) ou ac tempo
para tens&o nominal de 34,5 KV na média tensao.

Para este projeto foi previsto um Posto de Transformacao de 150kVA, estrutura sera CE3-TR
em poste de concreto DT 11/1000. "\\51
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3.5 PROTEGAO SOBRECORRENTE — FORNECIMENTO ATE 300KVA

A proteg&o na média tensdo contra sobrecorrente sera feita por chaves fusiveis com

capacidade minima de interrupgao de corrente de 10kA e dotada de dispositivo de abertura sob
carga, colocadas na mesma estrutura do transformador ou recuada quando a subestagéo for aérea.

A protecdo no lado da baixa tensdo sera feita por disjuntor termomagnético com corrente

nominal de 400A e com capacidade de interrupcao simétrica minima de 10kA.

3.51 CONSUMIDOR PROTEGIDO POR CHAVE FUSIVEL

A Capacidade de interrupgao da chave fusivel deve ser maior do que o valor eficaz da
corrente maxima de curto-circuito assimétrica, calculada no ponto de sua instalagéo.

A corrente nominal da chave fusivel, deve ser compativel com a corrente maxima de
carga.

O dimensionamento do elo fusivel do consumidor deve estar conforme tabela 03 (NDU -
002).

O elo fusivel no ultimo ponto de derivagéo da Concessionaria devera ser dimensionado
para coordenar com o elo fusivel do consumidor, conforme tabela 3 (NDU - 002). Caso nao seja
possivel, pode-se usar elo da mesma capacidade, assumindo-se, portanto, a perda de seletividade.

De acordo com a tabela 03 o elo fusivel utilizado sera de 6K,

3.6 SOBRETENSAO
Para protegdo dos equipamentos elétricos contra sobretenséo e em pontos de transigao de
rede aérea para subterranea ou vice-versa, exige-se o uso de para-raios polimericos.

a) O condutor de ligagao dos para-raios para a terra deveré ser conectado as demais
ligagdes de aterramento e ser de cobre nu, segdo minima de S0mm?, com jumper
individual para cada para-raio. Se a subestagao for protegida por para-raios alem
daqueles instalados na rede, a conexdo desses dispositivos a malha de terra da

subestagao deve ser idéntica a dos para-raios da rede.

b) Os para-raios deverdo ser poliméricos e suas especificagdes deverdo ser conforme

Padrdes e Especificagdes de Materiais da Concessionaria.

4 PROTEGAO NA BAIXA TENSAO
4.1 SOBRECORRENTE
No secundaric de cada transfermador devera existir prote¢do geral contra curto-circuito e

sobrecarga, feita através de disjuntor termomagnético, Norma NEMA ou IEC.

79
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a) A protegio geral de sobrecorrentes em baixa tensao devera ser localizada apés a
medicao e devera ser feita através de disjuntor termomagnético cuja corrente nominal
deve ser dimensionada em compatibilidade com a poténcia de transformagao;

b) O disjuntor de protegio de baixa tensio devera permitir a sua coordenagéo seletiva com a
protegéo de sobrecorrentes geral da alta tens&o. Cabera ac engenheiro responsavel
técnico pela execuclo das instalagbes a responsabilidade por essa coordenagio;

¢) O disjuntor termomagnético deve ter selo de conformidade do INMETRO;

d} A corrente nominal desses disjuntores, utilizados em instalagdes com poténcia de
transformagéo de até 300 kVA, conforme consta na tabela 02 (NDU - 002}, consta nas
tabelas de dimensionamento do ramal de ligacéo e de entrada e para este caso sera de
400A.

e} Quando tratar-se de cabine/conjunto primario com medigdo em BT, o conjunto de medigao

devera ser instalado o mais proximo possivel do transformador, podendo distar deste, no
méximo 10 metros e os eletrodutos todos aparentes e em ago galvanizado.

a) Quando tratar-se de subestagio aérea, o conjunto de medi¢ao devera ser instaladc em
mureta junto ao poste, conforme desenhos 06 a 10 (NDU - 002).

a) Os disjuntores devem ter capacidade de interrupgéo compativel com os niveis de curto-
circuito no ponto de instalago. A capacidade de interrupgio simétrica minima deve ser de
10 kA;

b) A protegéo das instalacdes internas do consumidor deve atender ac que estabelece a
NBR-5410 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

5.0 SISTEMA DE ATERRAMENTO

E de fundamental importancia que todos os pontos de utilizagdo de energia sejam providos de

sistema de aterramento adequado e devidamente confidvel, a fim de que o mesmo possibilite

viabilizar o escoamento de eventuais sobretensées, garantindo a seguranga de pessoas e bens, para

tanto o sistema de aterramento devera contemplar os seguintes requisitos:

a)

b)

d}

O aterramento para as subestagbes abrigadas devera obedecer preferencialmente a
disposi¢ao e aos detalhes dos desenhos 17, 18 e 20 (NDU 002);

Todas as ligagdes de condutores deveréo ser feitas com conectores tipe solda exotérmica ou
tipo terminal cabe-barra {GTDU) cobreado ou conector cunha cabo/haste cobreado, sendo
obrigatdrio o uso de massa calafetadora em todas as conexdes do aterramento;

Nas malhas de aterramento devem ser empregadas hastes de ago recobertas com cobre,
com espessura minima da camada 254 ym, didmetro minimo 3/4" e comprimento minimo de
3000 mm, visando garantir a durabilidade do sistema e evitar variagbes sazonais da
resisténcia em fungde da umidade do solo;

Os condutores de aterramento devem ser continuos, istc é, ndo devem ter em série nenhuma

parte metaiica da instalagao;
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e) As hastes devem ser espagadas de, ho minimo, o seu comprimento e interligadas por g?_,_a\é! ‘25& }

condutores de cobre continuos, seg&o minima 50 mm?, enterrados a pelo menos 600 mm dg i

profundidade; - g% |

f) Ainterligagdo de todo o circuito de aterramento e sua ligagao ao neutro devera ser feita com
cabo de cobre nu com bitola minima 50 mm? de acordo com a ABNT NBR 15751;

g} Os para-raios da subestagio devem ser diretamente conectados & malha de terra;

h) Para as cabines de medig3o e protegdo abrigadas utilizar o minimo de 06 (seis) hastes de
aterramento;

i) O numero minimo de hastes exigidos na malha de terra & de 06 (seis) para subestagdes
abrigadas até 150 kVA, 09 (nove) para subestagdes abrigadas até 500 kVA, e acima de 500
kVA, conforme o projeto da malha de aterramento. Para subestagdes aéreas, o numero
minimo exigido até 300 kVA & de 03 (trés) hastes.

. j) Cabera a Concessionaria a verificagdo, durante a vistoria para aceitagac da subestagio efou
durante o andamento da obra, do valor da resisténcia de aterramento apresentada pela
malha de terra que nio deve ultrapassar 10 (dez}Ohms (medida em qualgquer época do ano).

k) Serdo admitidos como opgao eletrodos embutidos na fundagaoe da edificagao. Os mesmos
devem constituir um anel circundando o perimetro desta.

I} Para casos de subestagbes abrigadas (cabines), cada um dos pontos de conexdo entre as
hastes e os condutores da malha de terra deve ser acessivel & inspegao e protegido contra
chogues mecanicos mediante a utilizacdo de caixa de concreto, alvenaria ou polietileno,
conforme mostrado nos desenhos 17 e 18 {NDU002).

m) A tampa da referida caixa deve estar nivelada em relagéo ao piso acabado. Para as
instaiagdes ao tempo, incluindo as subestagdes de transformacéo em base de concreto, &
exigido pelo menos uma caixa de inspecéo no ponto de conexdo do condutor de aterramento
com a matha de terra,

. n) A bucha secundaria de neutro dos transformadores, bem como o condutor neutro da rede de

distribuicac primaria, quando disponivel, deverdo ser solidamente ligados na malha de
aterramento da subestagéo ao tempo, subestagdo aérea, subestagio abrigada {cabines) ou
subestagao metalica (cubiculo blindado).

0} A trajetdria do condutor que une o terminal de saida do para-raios e a malha de terra deve ser
a mais curta e retilinea possivel, evitando-se curvas e Angulos pronunciados,

p) A ferragem estrutural existente em qualquer dos tipos de subestagdo, devera ser
apropriadamente conectada a respectiva malha de aterramento.

q) Nas ocasides em que a subestagio estiver localizada em pavimento superior, o condutor de
descida devera ser protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rigido até uma altura de
3 m, ndo sendo admitido eletroduto de ago-carbono.

r} Evedada a utilizagdo de qualquer tipo de produte que possa comprometer o sistema, bem
como provocar alteracdes fisico-quimicas em suas partes integrantes, a exemplo de hastes,

condutores, conexdes, etc.
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s) Caso o consumidor tenha geragio propria, esta devera ter seu sistema de aterramento
independente ao da rede da Concessionaria,

t) Todas as ferragens tais como, tanques dos transformadores, disjuntores e telas, deveréo ser
ligadas ao sistema de terra com cabo de cobre nu ou cordoalha de cobre com bitola minima
de 50 mm2

u) O cabo de aterramento deve ser continuo, nu e sem emendas.

v) O neutro do sistema secundario (sistema multiaterrado) é acessivel e deve diretamente
interligado & malha de aterramento da unidade consumidora e ao neutro do(s) transformador
(es).

No projeto em_guestéo foram previstas 6 hastes de aterramento.

6.0 MEDICAO DE ENERGIA

Devera obedecer aos seguintes critérios:

a) A energia fornecida a cada consumidor (unidade de consumo) devera ser medida num so
ponto.

b) Nao sera permitida medigao Gnica a mais de um consumidor ou ainda, mais de uma
medicdo a um dnico consumidor na mesma propriedade.

c) Ao consumidor cabe a construgdo, instalagdo e montagem da subestagéo consumidora
conforme mostrado nos desenhos desta norma. Toda a parte de medigio de energia
devera ser selada pela Concessionaria, devendo o consumidor manter a sua
inviolabilidade.

d) A medi¢ao sera sempre a trés elementos.

A medigao seré instalada em mureta junto ao posto de transformagéo conforme projeto.
6.1- MEDIGAO EM BAIXA TENSAC

Nas subestagbes externas, quando a capacidade instalada for igual ou inferior a 300 kVA
(independente da tensdo na Baixa Tens&o), nos fornecimentos trifasicos em 11,4 kV ou 13,8 kV, 22
kV ou 34,5 kV, a medig@o sera feita em baixa tensao, sendo instalada em mureta, conforme
desenhos 06 a 11{NDU 002). Deverdo ser utilizadas caixas padronizadas conforme desenho 40.

Em caso de subestagdes abrigadas, a medig&o serd com caixa de medigao instalada em parede,
no recinto da subestagio, desenhos 30 a 32 (NDU 002).
Sendo a subestagdo blindada, a medigéio sera instalada no corpo da mesma.
O dimensionamento de medidores, condutores, eletrodutos e da protegio devera ser feito pela tabela
2.
7.0 CAIXA PARA MEDICAO
As caixas para medigao indireta, para as instalagdes dos clientes com fornecimento em tensio

primaria, inclusive subestagao compartilhada, padronizad

pela Energisa, com compartimentos para

Ho#ow
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Lficiente

instalagéo dos equipamentos de medicdo, estiic representadas nos desenhos 12, 40, 58, 59¢e 6 0 % é
2 é ;
(NDU 002). As demais caixas tém suas especificagdes conforme desenho 13 e NDU 001, B :
Esta sera instalada em mureta de alvenaria a ser construida ao lado na base do poste doQ{

posto de transformagao.

8.0 TRANSFORMADOR
a) O transformador deve possuir primario em "delta” e secundario em "estrela aterrada”.
b) Os transformadores deverdo ser ensaiados e 0s laudos entregues & Concessionaria,
quando do pedido de ligacio, em 02 (duas} vias.
Os transformadores destinados a utilizagdo em entradas de servigo de unidades consumidoras
devem ter as caracteristicas previstas nas Normas Técnicas — NBR-— 5440 e NBR-5356 da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —-ABNT e na Norma Técnica NTE 043 (ENERGISA)

— Transformadores de distribuicao.
O Transformador a ser instalado deve ter as seguintes especificagdes:

¢) Poténcia Nominal 150 KVA

d) Tensdo Nominal M.T. 13,8 KV

e) Tensdc Nominal B.T.220/127V

f)  Frequéncia 60 HZ

g) NBI(Nivel Basico de Impulso) 95 KV

Tens&o Primaria Tensdo Secundaria
Tensdo Nominal 13,80kV 127/220V
Taps minimos 13.800V

13.200V

12.600 V
Tipo de ligagéo dos Triangulo Estrela com neutro
enrolamentos solidariamente aterrado

11
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9.0 CARGA INSTALADA E DEMANDA

CALCULO DA CARGA INSTALADA E DEMANDA

BATALHAO DE POLICIA
MILITAR DE PROTEGAO
ANIMAL
Posto de Transformagédo da
150kVA, 13.8KV -
220VH27V

Neme do empreeendimento:

Enderego: AVENIDA CONEGO GUIMARAES, S/N°, LOTEAMENTO CIDADE DE DEUS, BAIRRO: SANTA IZABEL

D1 - ILUMINAGAQ / PEQUENOS APARELHOS

FATOR DE SUB-TOTAL POT.

ESPECIFICAGAO DEMANDA | DEMANDADA (KW)

CARGA INST. (kW) SUB-TOTAL CARGA INST. (kW)

ILUMINACAO / PEQUENOS
APARELHOS

FATOR DE DEMANDA - NORMA
TECNICA - NDUDO1

38 38,00 86% 32,68

DEMANDA
86%

D2 - MOTORES ELETRICOS

. SUB-TOTAL CARGA INST. (kW) | FATOR DE SUB-TOTAL POT.
ESPECIFICACAO ABSORVIDA DA REDE DEMANDA DEMANDADA (KW)
MOTOR 10CV 1 9,684 100% 9,68
MOTOR 12,5CV 1 11,795 100% 11,80
MOTOR 15CV 1 13,63 100% 13,63
MOTOR 20CV 1 18.4 100% 18,40
MCTOR 25CV 1 22439 100% 22 44
MOCTOR 30CV 1 26,927 100% 26,93
FATOR DE DEMANDA - NORMA
TECNICA - NDU0OO1 DEMANDA
100%

SUB-TOTAL CARGA INST. (kW) 113,95 kW
SUB-TOTAL POT.DEMANDADA
(KW} 135,56 KW
10.0 LISTA DE MATERIAL POSTO DE TRANSFORMACAO. .

11.0 ESTRUTURA DE DERIVAGAOQ "Ni-DC3-CF" PARA REDE DE DISTRIBUIGAO COMPACTA
PROTEGIDA 13,8 kV EM POSTE DT 11/600

OLHAL PARA PARAFUSC 16MM UN 4,00
ELO FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K UN 3.00
MANILHA SAPATILHA UN 3,00
CABQ DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kV, 50MM2 | M 68,00
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTAQ POLIMERICO 15KV UN 3,00
ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV UN 3,00
ISOLADOR PILAR 15KV - EQUIVALE A 170KV UN 3,00
CONECTOR DERIVACAO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL - 2 - 4 (VERMELHO) UN 1,00
LAGO PRE FORMADO DISTRIBUIGAQ PARA CABO CAA 2AWG PARA ISOLADOR DE

PESCOGCO 57MM N, UN 3,00
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CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAQ, TENSAQ DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL
DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,

CAPACIDADE DE INTERRUPCAQ ASSIMETRICA 10,00 KA UN 3,00
GANCHOQ OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,00
CRUZETA DE CONCRETOQ LEVE, COMP. 2000 MM SECAQ, 90 X 90 MM UN 2,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 5,00
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRC DO FURO= 18 MM UN 8,00
PARAFUSO M18 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM,

. ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 2,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA DUPLA UN 2,00
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) M 3,00
SAPATH.HA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRC NOMINAL ATE 5/8" UN 1,00

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAD, EM ACQO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE

ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN 7,00
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONCCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/600DAN UN 1,00
. 120 ESTRUTURA CE3 TR PARA POSTO DE TRANSFORMAGAO DE 150KVA, 13.8KYV,
220/127V, EM POSTE DE CONCRETO DT 11/1000

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAQ, 90 X 80 MM UN 1,000
MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 3,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM,

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,000
PARAFUSO M16 100MM CABECA QUADRADA UN 2,00
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,

DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 2,000
ARRUELA EM ACO GALVANIZADQ, DIAMETRO EXTERNQO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,

DIAMETRO DC FURQ= 18MM UN 2,000
OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN 4,00
PERFIL"U" UN 1,00
FIXADOR DE PERFIL "U" UN 1,00
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTAQ POLIMERICO 15KV UN 3.00

Gk
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GANCHOQ OLHAL EM ACQ GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAQ, TENSAQ DE 15,0 KV, CORRENTE

NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAQ SIMETRICA DE

7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAQ ASSIMETRICA 10,00 KA UN 3,000

ELO FUSIVEL DE ALTA TENSAO 6K UN 3,00

PARA RAIC DE PORCELANA 12KV UN 3,00

PARAFUSC M16 EM ACO GALVANIZADQ, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM,

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 6,000

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,

ROSCA DUPLA UN 1,000

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM,

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00*

PROTETCR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV UN 6,0

SUPQRTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185

% 95 MM, CHAPA DE 5/18" UN 2,000

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,680

CABO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLACAC EPR OU XLPE 1 KV 50 mm2 M 15,00

CABQ DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kV,

16MM? M 12,00

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1,000

MANILHA SAPATILHA UN 3,00

CONECTOR DERIVACAD PARA LINHA VIVA 8-250 UN 3,00

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAC, EM ACO GALVANIZADQ, PARA CONDUTORES

DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN 2,000

GRAMPQ DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV 35-50mm? UN 3,00

IEM PROCESSO DE DESATIVACAQO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

COMPRIMENTOQ E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPQ UN 6,000

CABQ DE COBRE NU 50 MM2 MEIG-DURO M 21,000

CABO DE AGO GALVANIZADO 6,4 MM M 23.0.

CABQO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAD EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ NOMINAL 10 MM2 M 3,000

CONECTOR DERIVACAQ TIPO CUNHA - AMP TIPO Il UN 3,00

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 80 MM (3") UN 3,000

ELETRODUTO EM ACQ GALVANIZADQ ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3" UN 24,000

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80

MM (3") UN 6,000

CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRCDUTO, EM ACO GALVANIZADC ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 80 MM (3") UN 3,000

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,000

CAIXA EXTERNA DE MEDICAQ PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA

DE ACO 18 USG (PADRAQ DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,000

CAIXA DE PROTECAQ PARA TRANSFORMADQR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG

(PADRADQ DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,000
M 4,000

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTORUSAOQ, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAQ)

IR
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CABO DE COBRE COM ISOLACAO XLPE 120mm?, 0.6/1kV
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF_12/2015 M 3,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4" -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 UN 2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF_12/2015 UN 4,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENOQ BRITA UN 1,00

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADQS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 8CM), PARA
EDIFICAGAC HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAQ PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014 M2 5,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARQ EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 M2 11,60
. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA

DE VADS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 11,60
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 11,60
APLICACAOC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAQS. AF_06/2014 M2 11,60
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016 M3 3,15
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,15
TRANSFORMADOCR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO B80HZ CLASSE 15KV IMERSO EM

OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO
PRINCIPAL DE 450A E BARRAMENTO SECUNDARIO DE 300A, ESPACO PARA
DISJUNTOR GERAL TRIFASICO CAIXA MOLDADA DE 400A E 06 DISJUNTCORES TRI

FASICO SECUNDARIOS DE ATE 225A. UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/1000DAN UN 1,00
& NOTAS E OBSERVAGOES

+ Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estao descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

» Caso haja duvidas na execugdo das instalacbes e as mesmas ndo forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

« Quaisquer alteragdes nos projetos deverdo ter a autorizagéo do autor dos mesmos.

Cuiaba, 04 de Novembro de 2019.

1
Luiz{FJéberto Nunes
Engenheiro Eletricista
CREA — 121000319-8

15

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



