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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO ELETRICO

OBRA: REFORMA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTECAO
AMBIENTAL

MUNICIPIO: VARZEA GRANDE /MT

LOCAL / DATA: CUIABA — MT / SETEMBRO / 2019
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INFORMACOES GERAIS
Pretendente/Consumidor: Policia Militar do Estado de Mato Grosso-BPMFLO — CETAS.
Obra...ocv e : REFORMA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE PROTECAQ
AMBIENTAL
Localidade .........ccooevvvinnns! VARZEA GRANDE - MT
7 1= RO Novembro / 2019.
Descricdo do Projeto ....... O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para as instalagées elétricas para a Reforma do

Batalhido de Policia Militar de Protecdo Ambiental,
localizado no Municipio de Varzea grande - MT.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas
minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e serviges acima citados, fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constiluirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha
orgamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonéncia com os projetos
basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos os
servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretagdo entre documentos fornecidos, seré obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte 8 CENTRAL DE PROJETOS AMM,;

« Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

» As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho {escala);
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INSTALAGOES ELETRICAS

1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos das instalag@es elétlicas
para a Reforma do Batalhdo de Policia Militar de Protecio Ambiental, localizado no
Municipio de Varzea grande ~ MT.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacdes
elétricas e as especificagbes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha orgamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado & habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execucéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizag&o, impugnar parcial ou totaimente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagdes de material e do
projeto em guestéo conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragéo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
previa da fiscalizagao,

Todos os servigos das instalagdes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste
memorial.

2. NORMAS E DETERMINAGGES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugdo da
obra:

* NBR 5410 - Instalagao Elétricas de Baixa Tensao

* NBR 13534 — Instalages elétricas em estabelecimentos assistenciais de salude

* NR 10 - Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.

* NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensso Secundaria.

e NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser
sanadas para a correta execugao dos servigos.

3. ENTRADA DE ENERGIA
O Padréo de entrada serd instalado em mureta {conforme local indicado em
projeto), onde também sera instalada a caixa para medigéo e o disjuntor gerali.

O Padréo de entrada sera instalado através de posto de transformacéo trifasico de
150KVA; 13,8KV no primario e secundario com tensao 220/127V, derivando da rede de distribuicio da
concessionaria local existente, seu Ramal de ligacdo serd aéreo, com fornecimento Trifasico a 4
condutores (3 fases e 1 neutro) e tens&o nominal de baixa tenséo 220/127V

A categoria de fornecimento sera “media tens3o”.
v

S
W

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Admln;strat\%\ CEP: 78.050-902 - Cuisba

%
3




- uR

A MM Coordenacao de Projetos

TR  VWW-amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

Os Condutores do Ramal de Entrada seréo de cobre, com isolamento em EPR ou XLPE
0,6/1kV de 0,6/1kV de 2{3#95(95)mm?3},

4. ALIMENTACAO DO QDGBT

Os condutores de alimentagéio do QDGBT seréo de cobre, com isolamento em EPR ou
XLPE 0,6/1kV de 2{3#95{95)mm?).

O condutor neutro no QDGBT devera ser identificade pela cor azul claro de seu
isolamenta, de modo a distingui-to dos condutores fase.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverdo ser claramente
identificados através de plaguetas indeléveis junto ao disjuntor de protegéo.

5. PROTEGAO

A protecao contra sobre corrente no sistema elétrico de haixa tenséo sera feita atraves da
utilizagdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuigéo.
Devera ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores dever&o ser de um
mesmo fabricante.

A protecdo geral do QDGBT sera efetivada por um disjuntor termomagnético Tripolar de
400A, instalado na caixa de protegdo geral, situado na mureta junto ao posto de transformagéo.

A protecdo de cada circuito serd individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de
acordo com o desenho do diagrama unifilar.

6. ATERRAMENTO

6.1. Aterramento do Posto de Transformacgdo

O aterramento do posto de transformagcao serd constituido por cabo de cobre nd de 50
mm?Z, interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha cabo/haste.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto Gnico, e junto com a caixa
metalica.

O condutor de aterramento devera ser tao curto e retilineo quando possivel, sem emenda
e nfo ter dispositivo que possa causar sua interrupgao.

O ponto de conexdo do condutor de aterramento a haste devera ser acessivel a inspegéo,
ser revestido com massa de calafetar, e ser prolegido mecanicamente por meio de uma caixa de
cimento, alvenaria, PVC ou similar, com tampa de concreto ou ferro fundido.

No trecho de descida entre o centro de medic8o e a haste, o referido condutor serd
protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rigido @ 2"

Serao instalados 6 eletrodos de aterramento de ago cobreado, com diametro
de 16mm e 3000mm de comprimento (dimensdes minimas), devendo pelo menos uma das hastes ser
colocada em caixa de alvenaria com tampa para inspeg¢éao.

A distancia minima entre os eletrodos deve ser no minimo de 3m e estes seréo

_interligados por meio de condutores de cobre ou de ago cobreado, de bitola minima de 50mm?,
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Fficiente

O valor da resisténcia da terra, em qualguer época do ano, ndo devera ultrapassar a 10
Ohms. No caso de ndo ser atingido esse limite, com o numero de hastes especificados em projeto,
deverdo ser usadas tantas quantas necessarias distanciadas entre si de 3000 mm e interligados pelo
condutor de aterramento.

O condutor de aterramento da instalagdo (QDGBT) do consumidor devera ser co

ao fio terra do quadro de medicao.

6.2. Aterramento das Instalagdes

Como citado anteriormente o0 condutor de aterramento da instalagdo (QD
consumidor devera conectado ao fio terra do quadro de mediggo.

Devera ser feita a equalizagdo de potenciais da malha de aterramento do SPDA com o
aterramento das instalagdes elétricas. Todos os aterramentos existentes, inclusive 0s nao citados aqui
devem ser interligados através da caixa de equalizagdo contemplada no projeto de SPDA.

Todos os circuitos desta edificagdo devem possuir o condutor de protecgao.

7. ELETRCDUTOS

+ Asdistribuigbes dos circuitos terminais instalados no forro devergo ser executados com
eletrodute de PVC Rigido;

* As distribuigbes dos circuitos terminais instalados na vertical na parede (exceto
alimentacdo dos quadros de distribuicdo) deverdo ser executados com eletroduto de PVG flexivel
reforgado laranja;

*» As distribuigbes dos circuitos terminais dos postes de iluminagac externo deverdo ser
executados com eletroduto de A¢o Galvanizado;

* Os eletredutos de alimentacdo dos Quadros de distribuicdo deverdo ser de PVC rigido;

* Os eletrodutos utilizados no projeto devem ser anti-chama;

¢ Os eletrodutos devem ter as bitolas determinadas em projeto e identificados de forma
legivel e indelével em conformidade com as NBR 5410.

8. CONDUTORES

* O isolamento dos circuitos terminais com instalagdo aérea devera ser constituido de
composto termoplastico de PVC (afumex), com caracteristicas para nao propagagao e auto-extingéo
do fogo, tipo BWF, com tensao de isolamento de 750 V e temperatura méxima admissivel de 70°C para
servigos continuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.

* Os condutores de alimentagao dos quadros de distribuicdo QD1, QD2, QD3, QD4 e QD
5 deverdo ser executados com cabos de cobre flexive! isolados com isoclamento em PVC, com tensdo
de isolamento de 1kv:

» Circuitos subterraneos: Os circuitos subterrdneos devem ter seus condutores
embutidos em dutos PEAD e estes devem ser enterrados a 60 cm do solo. A vala devera ter largura de

30 cm em toda sua extensdo. Os condutores seréo de cobre com isolalmjn,t?termopléstico de 0,6/1KV-
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90°C, proprios para instalagdo subterranea e com protecéo contra umidade. As conexdes entre cabos
deveréo ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusao.

» Os condutores de alimentagdo dos quadros de distribuicdo QDGBT deverdo ser
executados com cabos de cobre flexivel isolados com isolamento em EPR ou XLPE, com tens&o de
isolamento de 1kV;

¢ Deverdo ser obedecidos os sequintes cddigos de cores (no caso dos circuitos):

= Fase: Preto, vermelho e branco;
*  Neutro: Azul claro;

» Retorno: Amarelo;

» Terra: Verde.

+ O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagfo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar esforgos
bruscos. Ndo devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de puxamento recomendados pelo
fabricante.

9. QUADRO DE DISTRIBUIGAO

O Quadro devera ter caixa metdlica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloqueavel,
barramentos trifasicos e barra para neutro e terra independentes, espago para futuras amplia¢des em
torno de 20% da gquantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deverdo atender a
IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O condutor neutro sera ligado diretamente & barra de neutro,
bem como o de aterramento a respectiva barra de terra.

Na porta dos QD's devera haver uma placa de adverténcia “CUIDADO ELETRICIDADE”,
fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Nao sendo
permitidas ligagtes diretas de condutores acs terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais
apropriados.

O quadro utilizado no projeto tem a seguinte especificacio:

¢ QDGBT: Quadro de distribuigdo de embutir com barramento principal de 450A e

barramento secundario 300A, espaco para disjuntor geral trifasico em caixa moldada de 400A e
06 disjuntares secundarios trifasico de ate 225A.

Alimentadores: 2x{3#120(120)}mm? - EPR ou XLPE -1KV, abrigados em eletroduto 2x3".

+ QD1: Quadro de distribuicdo de embutir tripolar, 50 posicdes, com barramento 225A,

Alimentadores: 3#120(120)70mm? - PVC-1KV, abrigados em eletroduto 3.

« QD2: Quadro de distribuicao de embutir tripolar, 32 posicdes, com barramento 225A.

Alimentadores; 3#35(35)16mm? - PVC-1KV, abrigados em eletroduto 1.1/2".

» QD3: Quadro de distribuic&o de embutir tripolar, 50 posi¢des, com barramento 225A.

Alimentadores; 3#185(185)95mm? - PVC-1KV, abrigados em eletroduto 4".

+ QD4: Quadro de distribuicao de embutir tripolar, 50 posicdes, com barramento 225A.

Alimentadores: 3#120(120)70mm? - PVC-1KV, abrigados em eletroduto 4",

\)f » QDS5: Quadro de distribuic@o de embutir tripolar, 24 posicies, com barramento 225A.
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Alimentadores: 3#35(35)16mm? - PVC-1KV, abrigados em eletroduto 27,

Todos os quadros de distribuigao do projeto devem ser aterrados. ENC Szsp

oL vy
10.INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS ‘Ass. ) ‘:
10.1. Acionamento da lluminagao

O acionamento da iluminagio sera feito através de interruptores e relés fotoetétrico de acordo
com o projeto.
10.2. lluminagao
O sistema de iluminagao foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. Utilizamos luminarias diferenciadas para cada tipo de ambiente, conforme

prescreve a norma e os fabricantes.
RECOMENDACOES PARA EXECUCAOD

* No quadro de distribuicdo todos os circuitos deverao ser identificados, através de
etiquetas, de modo a se ter uma indicag3o inequivoca da localizagdo das cargas vinculadas;

+ Os condutores deverdo apresentar, apos a enfiagao, perfeita integridade da isolagao;

* As emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita de alta-fusdo de
boa qualidade, sendo que as pontas deverdo ser estanhadas;

* A conex&io dos condutores com os disjuntores devera ser feita com terminais pre-
isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados:

*» Ointerior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos,
parafusos ou qualguer outro material:

* O padrdo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas,
além do aqui exposto, as recomendagdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma
NBR 5410.

NOTAS E OBSERVAGOES

*» Todas as informag&es necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

* Caso haja duvidas na execucao das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;
* Quaisquer alteragdes nos projetos deverao ter a autorizagao do autor dos mesmos.

/) Cuiaba, 12 de Novembro de 2019,

A
LUI%BERTO NUNES
Engeheiro Eletricisia

CREA RN- 121000319-8
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