ESPECIFICACAO TECNICA N2 2023.0306.00043-5
CONTRATAGAO DE SERVICO DE DEMARCAGAO FiSICA FUNBIO

1. Introdugao

O Programa Copaibas é uma iniciativa que visa reduzir o desmatamento no Cerrado e na Amazonia.
O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério nacional,
sendo a Instituicdo responsdvel pela gestdo dos recursos financeiros do Programa Copaibas,
adquirindo bens e contratando servigos.

2. Servigos

Contratacdo de servico especializado em cercamento, instalacdao de mata-burros e porteiras, como
agenda prioritaria do Plano de Demarcacao do Parque Estadual do Biribiri. A execucao deste servico
também estd alinhada com o Plano de Protecdo do parque. Desta forma, contribuirad para o avanco
de cendrios previstos nos planejamentos especificos.

3. Especificagdes

3.1 MODELO DE CERCAMENTO: deverd ser utilizado como mourdo o eucalipto tratado em
autoclave com diametro de 8-10cm e altura de 2,20m, a ser posicionado com distancia de 3m entre
cada mourdo. A cada 1.000 metros, ou antes se necessario devido as condi¢des de terreno, devera
ser interrompido o trecho de cerca, dando um espago de 20cm entre o mourdo que termina o
trecho anterior e 0 mourao que inicia o novo trecho; esta medida visa ajudar em acdes posteriores
gue serdo realizadas pelo IEF (sem envolvimento deste prestador de servico) para conter efeitos
danosos de descargas elétricas. Os mourdes deverdo ser enterrados no solo com profundidade de
70cm a 80cm; caso haja locais em que isso ndo seja possivel, a geréncia do parque devera ser
consultada para proposi¢cdao de uma solugdo que assegure uma fixa¢do firme da cerca, como por
exemplo, chumbado com pedra e cimento. A cerca serd composta por 3 (trés) fiadas de arame
farpado com galvanizagdo pesada/tripla camada, carga de ruptura minima de 350kgf, didmetro dos
fios de 1,60mm e espacamento das farpas de, no maximo, 125mm. O primeiro fio devera ser
posicionado a 50cm de altura do solo, o segundo fio devera estar a 40cm de altura do fio mais baixo,
e a Ultima fiada devera estar a 50cm de altura do segundo fio, totalizando assim 140cm de altura
total do arame farpado. O arame devera ser preso nos mourdes com grampo galvanizado 1x9". A
cerca deverd ter altura padrdo, quando necessdrio realizando o corte de pequenas partes
excedentes. Apds a instalagdo da cerca, devera ser recolhido todo o resto de material a ser
transportado de volta para a cidade, a fim de proporcionar destinagao adequada. O |IEF podera
solicitar o reaproveitamento de partes de “rejeito” para emprego em outras atividades de manejo
da unidade de conservagao.

3.2 MODELO DE PORTEIRA: as quatro porteiras deverao ser construidas conforme modelo abaixo.

1) Pedestres e cavaleiros: tubo de aco de 1,5 polegada nas laterais e 4 tubos de aco de 1 polegada
no interior, todos com espessura/chapa n2 16, soldada em solda MIG, com dimensées de 1,20m de
altura por 1,20m de comprimento. Deve haver 1 (uma) chapa de aco n2 16 com 60cmx60cm soldada
no meio da porteira. Cada porteira deve conter trava automatica de 30cm, e estar com 2 dobradicas
soldadas com pino de barra roscada com arroela e porca para fixacdo. Toda a estrutura deve ser
pintada na cor verde em primer anti ferrugem (3 demaos).

Cada porteira devera ser acompanhada de 1 palanque de eucalipto tratado em autoclave, didametro
entre 14-16cm e pareado em um lado, com altura de 2,50m. Cabera a contratada efetuar a correta
instalacdo das porteiras, com chumbamento do palanque de eucalipto que recebera as dobradigas



em, pelo menos, 70cm de profundidade no solo. Cada porteira também devera ser acompanhada
de 1 mourdo de eucalipto tratado em autoclave com diametro de 14-16cm e altura de 2,20m, sendo
enterrado em pelo menos 70cm no solo. Os locais de instalagdo das porteiras estdo discriminados
na Tabela 1 abaixo, e deverdo ser previamente identificados/acordados com a geréncia do
parque/IEF em campo.

3.3 MODELO DE MATA-BURROS:

Implantacdo de 3 (trés) unidades de passagem de nivel do tipo mata-burro, com capacidade de
carga maxima de 15 toneladas por eixo, com dimensdes de 2,00m de largura (longitudinal a via) e
3,00m de comprimento (transversal a via), conforme indicado na Tabela 1 abaixo, obedecendo o
nivel do greide atual da via de acesso, tendo como infraestrutura pecas em concreto armado e
superestrutura (longarina e travessinha) em tabuleiro de pecas metalicas sob foco natural (talvegue
natural) ou escavado.

Os dispositivos de mata-burro executados tém a funcdo de impedir o acesso de gado e outros
animais a area de interesse, permitindo, porém, o livre transito de veiculos e bicicletas.

As passagens de nivel do tipo mata-burro deverdo ser implantadas nos dois locais com pontos de
coordenadas UTM abaixo especificados, tendo como Datum SIRGAS 2000 e zona 23k, sendo todos
eles localizados no interior e limite da unidade de conservagdo Parque Estadual do Biribiri, em drea
rural do municipio de Diamantina/MG, conforme abaixo.

Tabela 1. Locais de instalacdo dos mataburros e porteiras no Parque Estadual do Biribiri,
Diamantina/MG

Localizacdo estimada**

Ponto Quantidade de Quantidade de
médulos mata-burro* porteira Coordenada X Coordenada Y
(longitude) (latitude)
01 - Portaria 02 01 646796 7984523
02 - Aroeira 01 01 643608 7994080
03 - Cérr. do Padre - 01 643834 7989856
04 - Angicos - 01 643223 7991185

*Cada mddulo possui 3 metros de comprimento (transversal a via de acesso).
** O local exato de instalagdo de cada mata-burro deverd ser acordado previamente no terreno com a geréncia do
parque/IEF.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca das estruturas de
mata-burro e do servigo é da executante.

Durante a execugao dos servigos devem ser preservadas as condi¢des ambientais exigindo-se, entre
outros, que todo o material excedente de escavagado ou sobras deve ser removido das proximidades
dos dispositivos, cuidando-se que este material ndo seja conduzido para os cursos d’agua, de modo
a ndo causar seu assoreamento; que deve ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos ou
de veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragdo; que sejam cumpridas
determinagdes ambientais da geréncia da unidade de conservagdo conforme especificagdo do
plano diretor da mesma.

Para a instalacdo dos mata-burros deverao ser executadas as seguintes etapas: 1 - escavagao da
vala; 2 - colocagdo dos apoios (cabeceiras); 3 — implantacdo de estruturas de passagens e de
seguranca de agua quando necessarias; 4 — compactacdo de solo; 5 - fixacdo das longarinas e
estrados em travessinas metalicos; 6 — implanta¢do dos guarda-rodas; 7 — limpeza do local.



Todo o material, mdo de obra, equipamento e transporte referente a implantagdo das estruturas
de mata-burro sdo de competéncia da executante. Considerando se tratar de vias diariamente
acessadas por usuarios, os pontos de intervengao deverdo apresentar condicdao de trafegabilidade
para veiculos automotores ao longo do tempo de execucdo do servico e imediatamente apés a
implantacdo da estrutura, guardado o tempo devido para o enrijecimento total das pecas de
concreto hidrdulico.

A atividade de execucdo das escavagdes se dara de forma manual ou com equipamento trator, a
critério da executante, visando a retirada de solo do local de implantacdo dos mata-burros, a fim
de atingir profundidade ou a cota necessaria minima de 60cm, abaixo do nivel da longarina da
superestrutura (para facilitacdo de futuras limpezas do foco e para proporcionar desnivel de
desconforto para a passagem de animais domesticaveis) e para proporcionar profundidade de
assentamento da estrutura das cabeceiras da estrutura de mata-burro. Em pontos com auséncia de
talvegues naturais a escavacdo poderd contemplar volumes de até 5,1m3® e 10,2m?
respectivamente, para as estruturas de mata-burro de 3m e 6m de comprimento (dimensdo
transversal a via de acesso).

Quanto a execucdo de infraestrutura (cabeceira de entrada e saida com func¢do de receber cargas
das longarinas), a estrutura devera ser executada do tipo muro de cabeceira em concreto hidraulico
armado ou ciclépico, com até 30% de pedra de mdo com capacidade de resisténcia de 20MPa,
tendo dimensdes minimas de 30cm de largura, 85cm de altura (60cm abaixo da longarina e 25cm
para suporte da superestrutura metdlica) e comprimento total de 3,00m ou 6,00m (nos termos da
Tabela 1, acima). O muro devera estar apoiado sob sapata também em concreto hidraulico armado
ou ciclépico com até 30% de pedra de mdo com dimensdo minima de 30cm de altura por 60cm de
largura, podendo variar conforme a altura do muro de cabeceira.

Todo o solo movimentado nos aterros de encontro com as cabeceiras (estruturas de apoio das
superestruturas) deverdo ser compactados sob condi¢des de umidade étima e grau maximo de
compactacao, a fim de evitar deformagdes sob a faixa de rolamento quando da ocorréncia de
trafego, em especial de veiculos de carga.

Caso a estrutura do mata-burro esteja prevista para ser instalada em ponto com ocorréncia de
passagem de aguas tanto fluviais como pluviais, e onde o leito ndo se apresente naturalmente em
rocha, deverd ser executado colchdo em concreto cicldpico com pedra de mao a no mdaximo 30%,
com espessura minima de 15cm e inclinagdo maxima de 5%, de montante para jusante e em relagdo
das laterais para o centro de escoamento, compreendendo no minimo 1,5m a montante e a jusante
da estrutura e ao longo de todo o canal sob o mata-burro. Tal item objetiva a devida passagem de
agua sob a estrutura em seguranga evitando danos a montante e a jusante, em caso de ocorréncia
de 4guas, assim como para evitar o acumulo de sedimentos que poderiam, de outro modo, entupir
a estrutura.

Quanto a execucdo da superestrutura metalica (vigas estruturantes e tabuleiro de rodagem), para
cada vdo de 3 m de comprimento (medida transversal a via) devera ser contemplado com no
minimo 5 (cinco) longarinas (vigas estruturais principais de sustentacdo — duas em cada
alinhamento de passagem principal de rodas e uma ao centro), que se apresentardo como do tipo
vigas “I”ou “H” em aco laminado de 203X108X13,5mm (38kg/m) e o tabuleiro de rolagem devera
ser executado em perfis de aco enrijecido do tipo “U” ou “C” de 100x50mm (4,45Kg/m), espacados
a uma distancia de 10 cm de vao livre, a fim de dar funcionalidade ao equipamento e oferecer
conforto para o veiculo/bicicleta no momento do trafego. O tratamento superficial metalico se dara
pela remoc¢do de material oxidado seguido de pintura com a aplica¢do de primer sintético em trés
demados, deixando a estrutura resistente a agressao e condi¢des do meio ambiente, como sol e
chuva. A pintura devera ser na cor preta, mas os perfis de tabuleiros de rolagem deverdo ser



pintados de maneira intercalada, de preto e amarelo. Os perfis e chapas deverdo atender as normas
de referéncias, de forma a garantir a integridade estrutural e fisica quando submetidos aos esforgos
de carregamento. As travessinas deverdo ser fixadas a longarinas por corddes de solda, visto que a
peca de superestrutura do tabuleiro poderd ser elaborada fora do canteiro de obra e ser
transportada para implantagao sob a infraestrutura (cabeceiras).

Implantada a estrutura, a area com ocorréncia de intervengdes pelo executor devera ser limpa,
removendo restos de construgdo, solo, equipamentos e outros, devendo os mesmos serem
destinados a locais sob responsabilidade do executor, presando para o cumprimento de normas
aplicaveis a destinacdo de residuos da construcao civil, em especial a ndo deposicdo em areas nao
autorizadas.

3.4 Locais e metodologia de instalagdo: a cerca iniciar-se-a nas proximidades da zona urbana de
Diamantina, na margem esquerda da estrada municipal na altura da portaria do parque, seguindo
na margem esquerda da estrada até depois de porteira ja existente. Depois segue em linha reta até
a margem direita do cérrego do Tijuco, descendo o mesmo pela margem até seguir em linha reta
em direcdo ao ribeirdo das Pedras, subindo o aceiro do cdrrego do Padre até a nascente do corrego
do Carimbo. A cerca devera seguir por uma margem do cérrego do Carimbo até a sua foz no rio
Pinheiro, seguindo pela margem deste ultimo até a barra do cérrego da Lavrinha. Subira entdo pela
margem direita do cérrego da Lavrinha até os altos de serra finalizando na vila do Biribiri. Depois
do mata-burro ja existente no portal da vila do Biribiri, devera seguir em linha reta até a margem
esquerda do ribeirdo das Pedras, na altura da foz do cérrego do Tamandua. A distancia total
considerando a elevacdo é de cerca de 25.069,53m, conforme traco em vermelho na figura abaixo,
na qual também estdo representados os pontos de porteiras e mata-burro. De um modo geral, os
locais sdo considerados de fécil acesso por meio de estradas vicinais de transito regular.
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Figura 1. Perimetro do parque e pontos de interesse para estrutura de mata-burro e porteiras

No arquivo geoespacial *.kml anexo sdo apresentadas as coordenadas geograficas que serdo
consideradas para o cercamento, instalagdo de mataburros e porteiras. Contudo, este tragado de
limite constitui referencial para escolha exata do local de cercamento, pois em casos especificos a



cerca ndo serd exatamente nos limites do parque, seja para evitar supressao de vegetacao florestal,
seja para sair do leito maximo do curso d’agua e assim proteger a infraestrutura contra enxurradas
naturais, e também para considerar outras situagdes pontuais (estradas e mata-burro ja existentes,
necessidade de aceiro, estradas e trilhas muito préximas, por exemplo).

Para tanto, o |IEF e a contratada deverdo percorrer todo o caminho conjuntamente para escolha e
marcacao dos locais de instalagdo da cerca, com a instalacdo de piquetes e fita zebrada a cada 50
metros, aproximadamente; ambos materiais deverdo ser providenciados pela contratada. Cabera
exclusivamente ao IEF indicar os locais de instalacdo da cerca, bem como realizar as tratativas
cabiveis com os confinantes, se for o caso. Para os ambientes de cerrado, carrasco ou vegetacao
florestal, a empresa contratada deverd providenciar uma faixa rocada de aceiro de 2,00metros de
largura, conforme orientacdo do IEF que autorizara a atividade (esta faixa de aceiro sera realizada
em até 15km). Nos ambientes campestres, onde o deslocamento é considerado fécil, o empreiteiro
ndo precisard providenciar a abertura de aceiro para a realizacdo do trabalho de cercamento,
ficando este servico de aceiro sob responsabilidade do IEF.

3.5 Etapas de trabalho: apds a contratacdo da prestadora de servico, deverd ser agendada uma
reunido presencial preparatdria entre a equipe do IEF e a contratada, a qual apresentard um plano
de trabalho para as a¢des de demarcacdo previstas (cercamento, mata-burros e porteiras), para
formulagdo conjunta das vistorias de campo para demarcacgdo in loco dos locais de intervengao. O
IEF e a contratada deverdo realizar o caminhamento conjunto em todos os trechos, dentro de
agenda definida conjuntamente na reunido presencial, com colocag¢do de piquetes norteadores cuja
indicacdo in loco estara sob responsabilidade do IEF. Depois, a contratada devera se encarregar de
empenhar os trabalhadores no terreno com todo o material necessario; caso necessario, podera
ser solicitado ao IEF acesso com veiculo sobre campos naturais para facilitar o deslocamento dos
materiais, quando o 6rgdao ambiental analisara o pedido e se manifestara a respeito. De todo modo,
nao sera exigido da contratada a obtencdo de prévia autorizacdo ambiental para intervengao sobre
a vegetacdo nativa, considerando que o servico é de interesse direto do IEF (conforme Decreto
Estadual n2 47.749/2019, art. 24). A cada 5km de cerca implantada, o IEF devera analisar o trabalho
e preencher relatdrio sucinto de vistoria caracterizando a qualidade do trabalho e, se for o caso,
com recomendacgdes de ajustes ou para os trechos seguintes.

Nos trechos em que o IEF indicar, em visita de campo com a contratada, que nd3o é necessario
instalar cerca, como por exemplo devido a acidentes geograficos abruptos ou outro motivo a
critério do IEF, a contratada deverd implantar o “saldo” remanescente de cerca na mesma
especificagdo e em extensao equivalente iniciando na Portaria e passando a faixa de dominio da
BR-367 no trevo do Biribiri em dire¢do ao Campus Il da UFVJM até o limite do cérrego do Soberbo
(conforme trechos em cor roxa na Figura 2 abaixo); as condi¢des logisticas de trabalho serdo
equivalentes ou mais faceis em relagao a qualquer ponto do perimetro original solicitado.
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4. Cronograma de execug¢do e pagamentos

A seguir é apresentado o cronograma de execucdo dos trabalhos.

N Praz.o (apos % do
Atividades/entregas assinatura
pagamento
contrato)
Reunido de alinhamento com o IEF (presencial)’ 30 dias 5
Caminh t junto do limit 3
fam|n azmen o conjunto do limite para marcagdo com 60 dias 5
piquetes
Realizagdo de 40% do cercamento? 90 dias 20
. ~ 0, H
Realizagdao de 80% do cerf:ar:\ento e ajustes recomendados 120 dias 30
pelo IEF para etapa anterior
o~ o .
Realizagdo de 100% do cercame.ntg e ajustes 150 dias 40**
recomendados pelo IEF para etapa anterior

10 produto desta atividade/etapa é o Plano de Trabalho consolidado entre a contratada e o IEF, o qual deverd
incorporar os encaminhamentos acordados na reunido de alinhamento (presencial). Para tanto, a contratada
deverd apresentar uma minuta de Plano de Trabalho na reunido, a qual sera debatida junto com o IEF para
ajustes necessarios, se for o caso.

2 0 produto desta atividade/etapa sera um relatério fotografico dos piquetes e marcag¢des representativo
dos principais trechos de cercamento, a ser apresentado pela contratada.

3 Os produtos destas atividades/etapas serdo o préprio cercamento, mas a geréncia do parque/IEF elaborard
um relatério simplificado sobre cada etapa e a qualidade do trabalho, onde poderdo ser indicados ajustes
necessarios, se houver.

* Caso haja adiantamento de atividades/entrega, em relacdo ao prazo maximo estipulado neste cronograma
e em comum acordo entre as partes, poderd ser antecipada a porcentagem do pagamento prevista. A
instalacdo dos mataburros e porteiras devera ocorrer na mesma etapa do trecho correspondente de



cercamento (ou seja, quando a atividade de cercamento alcancar o local de instalacdo desses dispositivos,
deverd ser realizada sua instalagdo), ou outro modelo de execucdo acordado na reunido presencial. O
contrato devera ter vigéncia maxima de 270 dias apds assinatura do contrato.

** O pagamento da ultima parcela s6 sera efetuado apds atendimento de eventuais solicitages de ajustes
realizados pelo IEF com base nas especificagdes aqui definidas.

5. HABILITAGAO TECNICA

A equipe da contratada deverd ser composta por um (01) coordenador de campo/logistico, com
formacdo académica em engenharia florestal, engenharia agronémica, técnico em
topografia/agrimensura, e mais 10 (dez) trabalhadores bracais dedicados as atividades de
cercamento, formando assim 02 (duas) frentes de trabalho de implantagdo da cerca préximas entre
si.

Para a equipe dedicada a abertura de aceiros mecanicos nos trechos indicados pelo IEF (15km no
total), a contratada devera engajar pelo menos 04 (quatro) pessoas, distribuidas em 02 (duas)
frentes de trabalho préximas entre si.

Quanto a qualificacdo da empresa, a contratada deve comprovar, por meio de experiéncia
documental ou relatdrios, ter executado pelo menos 02 (dois) servigos de cercamento/demarcacio
com, pelo menos, 08 profissionais em campo, demonstrando a capacidade de execucdo da
prestacdo de servicos, nos Ultimos 4 anos.

6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada é inteiramente responsavel por assegurar que os trabalhadores estardo com todos os
EPIs necessarios para estes tipos de trabalho, bem como que havera condi¢cGes adequadas aos
trabalhadores em campo.



