Especificag6es Técnicas — Imagens de Satélite Orbitais de Alta Resolugao
Introdugao

Este documento tem como objetivo estabelecer as especificacdes técnicas para a aquisicao de
imagens orbitais de alta resolucdo de diferentes sensores, com recursos de download e
consulta ao portifélio de imagens, para atender as necessidades do INEMA no contexto do
TCSA Porto Sul - Item 8 - Contratacdo de consultoria especializada para monitoramento da
cobertura vegetal.

1. Objeto

Aquisicdo de imagens de satélite disponibilizadas em plataforma elaborada por empresa
especializada na prestacdo de servicos de fornecimento de imagens orbitais, com resolucao
espacial minima de cinquenta centimetros (50 cm), juntamente com o servico de download e
consulta associados para que este seja utilizado pelo INEMA em suas andlises referentes ao uso
do solo, desmatamento de vegetacdo nativa, monitoramento visual de recursos hidricos e
outras aplicagGes pertinentes a analises ambientais, que estejam aderentes ao marco legal
imposto pela Lei n 12.651/2012, conhecida como Novo Cédigo Florestal.

2. Justificativa

Atualmente as imagens de satélite disponiveis para andlise de supressdo da vegeta¢do ndo
possuem alta resolucdo, dificultando a elabora¢do de diagndsticos e execucdo das acbes de
fiscaliza¢do. Considerando o marco trazido pela Lei n? 12.651, de 25 de maio de 2012, que
considera em seu ART 39, a data de 22 de julho de 2008 como marco cronoldgico para
determinar crimes de supressdo de vegetacdo nativa, dentre outros eventos ou fenémenos
ambientais que evidenciem a alteragao das caracteristicas naturais da paisagem, destaca-se
ainda a importancia de identificar também dreas rurais consolidadas no estado de forma
atualizada.

3. EspecificagGes Técnicas
3.1 Resolugao Espacial Minima:

As imagens fornecidas devem ter uma resolugdo minima, a partir da composicdo com a banda
pancromatica, de cinquenta centimetros (50cm), e tamanho de cena igual ou inferior a 10km x
10km.

3.2. Area de Cobertura:

A cobertura geografica total necessdria serd correspondente a Area de abrangéncia da
poligonal da regido de referéncia do Termo de Compromisso Socioambiental do Porto Sul, igual
2.940Km2km?, conforme mapa abaixo. Poderdo ser feitas requisi¢des especificas de imagens,
referentes a uma determinada drea. Em todo caso, as solicitacdes sempre respeitardo a area de
abrangéncia supracitada.
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3.3. Formato de Disponibilizagao:

As imagens devem ser entregues em formato digital, compativeis com os softwares de
Sistemas de Informac¢do Geograficas utilizados pelo INEMA, sendo estes o Qgis e o ARCGIS.
As imagens disponiveis na plataforma, independente do sensor, devem conter todas as bandas
disponiveis para consulta e download.

3.4. Servigo de Download e Consulta:

As imagens deverdo ser fornecidas em uma plataforma online para download das mesmas,
bem como uma interface para consulta e visualizagdo. Deverd ser disponibilizado também
mecanismo de login por usuario para acesso a plataforma, garantindo simultaneidade de
acessos e cota de download de no minimo 17GB por més.

Deverdo ser disponibilizados, em geoservi¢os, mosaicos mensais para consumo em softwares
de Sistemas de Informacdo Geografica.

Na consulta as imagens devera permitir a realizacdo de download de todas as bandas, pds
composicdo de bandas ou bandas separadas.

O acesso as imagens e ao sistema devera ficar disponivel apds a entrega do produto 1 e deverd
ficar vigente enquanto durar este contrato.

3.5. Atualizagdo / Periodicidade:

A poligonal do Porto Sul possui 2.940 Quildmetros



Garantir que haja disponibilidade de banco de imagens registradas com data a partir de janeiro
de 2008, assim como garantir que a atualizacdo das imagens, no tempo presente, seja, no
minimo, de 48h, independente dos sensores orbitais disponiveis na plataforma.

4. Detalhamento do servigo
4.1. Prazo de Entrega:

O prazo para entrega do acesso a plataforma de imagens, apds a solicitagdo, ndo deve exceder
10 dias Uteis apds assinatura do contrato. O acesso devera ser assegurado enquanto durar a
vigéncia do contrato.

Deverao ser fornecidos 10 logins individuais com senha para os enderecos de e-mail indicados
pelo INEMA. Esta consistird na primeira entrega, que liberard o primeiro pagamento deste
contrato. O pagamento sé serd feito caso as imagens tratadas nesta especificacdo ja estejam
disponiveis na plataforma em qualidade satisfatoria, ou seja, que ndo comprometa a
identificacdo de alvos compativeis com a resolucdo espacial das imagens.

As imagens deverdo sempre atender a qualidade descrita no item 4.3, do contrdrio, sera
considerado que o servico ndo foi entregue. Sempre que isto ocorrer, a contratada sera
notificada por e-mail e terd 24h para sanar a nao conformidade indicada.

O conjunto de pelos menos trés ocorréncias ndo solucionadas no tempo acima citado
ocasionara multa de 5% do valor do produto. Todo registro das ocorréncias sera feito por e-
mail.

4.2. Periodo de fornecimento:

A plataforma devera ficar disponivel para consulta durante 24 meses, podendo ser este prazo
prorrogado mediante acordo entre as partes.

4.3. Garantia de Qualidade:

A plataforma entregue devera garantir a qualidade das imagens fornecidas, assegurando que
atendam as especificagOes técnicas estabelecidas a seguir:

e Precisdo de Localizacdo: 3,5 m de erro circular demonstrado em 90% dos casos, sem
uso de pontos de controle.

e Frequéncia de Revisita: Aproximadamente < 1 dia (1-m GSD) e 4,5 dias (com visada <
20° off-nadir).

A CONTRATADA devera garantir a ininterruptibilidade do servico, prestando suporte técnico, se
necessario, em todos os dias da semana, por 24 horas por dia, enquanto o prazo de
fornecimento estiver vigente.

Eventuais problemas de acesso a plataforma deverao ser resolvidos em até 24 horas. O tempo
serd contado apds a notificacdo da empresa por e-mail. Problemas de acesso ao sistema ndo
solucionados em até 24 horas, apds a notificacdo por e-mail, serdo reportados no relatério
trimestral, devidamente comprovados por registros de tela do sistema, informando data e hora



da ocorréncia.

O conjunto de pelos menos trés ocorréncias ndo solucionadas no tempo acima citado
ocasionara multa de 5% do valor do produto. Todo registro das ocorréncias serd feito por e-
mail.

Devera ser fornecido aos usudarios um e-mail e/ou nimero de whatsapp para atendimento aos
clientes do sistema, que também devera respeitar ao horario de funcionamento acima citado.

Manutengbes no sistema deverdo ser feitas fora do hordrio comercial, de forma a nao
prejudicar o acesso as imagens em hordrio de trabalho. A saber, entende-se como horario de
trabalho o periodo das 09 horas da manha as 18 horas da noite, considerando como referéncia
o horario de Brasilia.

O sistema devera permitir a visualizacdo de imagens e, se necessario, seu posterior download.
Devera também ter a fungao geosservigo, possibilitando o uso das imagens em outros Sistemas
de Informacdo Geogréfica (SIG).

Espera-se também que o sistema realize o registro de todos os pedidos que ja foram feitos,
informando o estado de cada solicitacdo. Este registro devera ficar acessivel aos usudrios
atendidos por esta contratagao.

5. Pagamento

As parcelas deste contrato encontram-se divididas da seguinte forma:

Prazo (dias corridos a

. . % de
Produtos partir da assinatura
pagamento
do contrato)
1 — Acesso a plataforma e as imagens 10 60%
2 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . & 100 5%
sistema — 12 trimestre
3 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . & 190 5%
sistema — 22 trimestre
4 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . & 280 5%
sistema — 32 trimestre
5 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . & 370 5%
sistema — 42 trimestre
6 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . & 460 5%
sistema — 52 trimestre
7 — Atestado trimestral de acesso as imagens no
. . g 550 5%
sistema — 62 trimestre
8 — Atestado trimestral de acesso as imagens no 640 5%




sistema — 72 trimestre

9 — Atestado trimestral de acesso as imagens no

730 5%
sistema — 82 trimestre ?

Todo pagamento estard condicionado a entrega do servico em disponibilidade e qualidade
suficientes, considerando as condi¢gdes dispostas nesta especificagdo. A EQUIPE DE
SUPERVISAO, composta por técnicos do INEMA, ird emitir um atestado de prestacdo
satisfatdria de servico, que possibilitara o pagamento pelo FUNBIO (contratante).

Caso os produtos sejam entregues e aprovados antes do prazo previsto acima, o pagamento
podera ser antecipado, bem como o final da consultoria.

Para efetivacdo de pagamento, uma vez que as entregas realizadas atendam as especificacdes
previstas nas descri¢des de produtos, a EQUIPE DE SUPERVISAO comunicard ao FUNBIO (por e-
mail, para contratos@funbio.org.br e gerencia.tcsa@funbio.org.br) sobre a aprovacdo do
referido produto.

Na sequéncia, o FUNBIO solicitara a CONTRATADA que realize a emissdo de Nota fiscal e fara a
liberacdgo do Termo de Recebimento e Aceite para preenchimento pela EQUIPE DE
SUPERVISAO, atestando que os servigos foram prestados e produtos foram entregues em
conformidade com as especificagdes solicitada.

Ou seja, a autoriza¢do para o pagamento vem da EQUIPE DE SUPERVISAO, que permitira que
o FUNBIO entre em contato com a CONTRATADA a fim de solicitar a emissao da Nota Fiscal.

O FUNBIO efetuarad o pagamento de produtos em até 10 dias Uteis contabilizados a partir do
preenchimento do TRA pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

6. Processo de selecdo

Poderdo participar deste pleito empresas que ja tenham fornecido imagens de satélite ou
plataformas de servigos para consulta e download de imagens por ao menos 1 ano. Esta
prestacao de servico deverd ser comprovada por meio de certificado, certiddo ou instrumento
equivalente, que devera descrever o trabalho realizado e seu periodo de duragdo. De forma
alternativa, poderdo ser utilizados contratos como comprovacao de trabalhos, desde que o
referido contrato ja tenha sido finalizado.

As empresas habilitadas por este critério poderdo enviar proposta financeira. Sera selecionada
aquela que apresentar o menor valor.

A experiéncia da empresa sera comprovada por meio da apresentac¢do de atestados de
capacidade técnica.
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