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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA CASA
SEDE DA FLORESTA NACIONAL ARARIPE-APODI - CRATO/CE - ICMBIO

OBJETO

Este documento tem por objetivo definir as condigdes necessarias para a perfeita
execucao dos servigos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem
ser empregados nos servicos de REVITALIZACAO DA CASA SEDE DA
FLORESTA NACIONAL (FLONA) ARARIPE-APODI, NO CRATO - CE,
localizado na RODOVIA CE 494, Km 10 - BELMONTE, CRATO - CE.

O presente documento ¢ organizado da seguinte forma:

Anexo I: Pegas Graficas

PRANCHA 01 — Planta de situagao

PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura
PRANCHA 03 - Plantas do projeto estrutural
PRANCHA 04 — Plantas dos sistemas hidrossanitarios
PRANCHA 05 — Plantas do sistema elétrico

Anexo II: Planilha de Or¢amento e Cronograma Fisico — Financeiro da Casa Sede.
GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes e abreviaturas serdo utilizadas
nestas Especificacoes:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgio de Execugio.
LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitagdo, objeto destas
Especificagoes.

CONTRATADA - Empresa responsavel pela execucdo da obra.

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalacdes, da extensao dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas especificagdes ou
orcamentos, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO através do e-mail
copea@icmbio.gov.br e elucidados antes da Licitacao da obra.
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Apos esta fase, qualquer diivida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servicos ndo previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da
Licitagao.

Serao de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmagao de todos
os quantitativos das planilhas de custos e servigos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo
considerados como justificativa para a ndo-execu¢do dos servigos previstos em sua
totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificagoes.

Apoés a contratacdo, devera a CONTRATADA analisar todos os servigos juntamente
com a FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacao e dos projetos e os que, embora nao
tenham sido citados, sdo necessarias a fixagdo, instalagdes e ao perfeito funcionamento
dos diversos elementos que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serdo utilizadas as seguintes Normas e Especificacdes Técnicas:
Normas da ABNT;
O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservagao (UC).

Regulamentos das Concessionarias de energia elétrica, agua e esgotos e outras que
eventualmente atuem sobre a area.

Legislagao sobre Seguranga e Medicina do Trabalho.

Observacdo: Toda e qualquer parte da obra s6 poderd ser executada atendendo
simultaneamente — no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos
das Concessionarias, ao Codigo de Seguranca contra Incéndio e Panico, a Legislacdo
sobre Seguranca ¢ Medicina do Trabalho e a estas Especificagdes Técnicas.

A administracdo dos servigos serd feita por um Responsavel Técnico da empresa,
devidamente cadastrado no CREA-CE ou CAU, que conduzira diretamente a execugao
dos servigos, assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se
fizerem necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execugdo
das obras junto ao Conselho Regional pertinente, da fiscalizagdo e dos outros
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profissionais e empresa, para salvaguardar os interesses quanto a finalidade dos
Servigos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverao observar rigorosamente todas as regras de
ocupacdo ¢ boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os
regulamentos especificos da UC.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por
escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciard a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidira
sobre a execug¢ao do servigo.

As especificagdes, planilhas e desenhos sdo documentos que se complementam.
Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que ndo explicitados nos
demais, faz parte dos servigos a serem executados na obra.

As especificacdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o
maximo de cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer
a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagio.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensio das obras
e servigcos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem
que essa tenha direito a qualquer indenizac¢do, no caso de ndo ser atendida qualquer
reclamagdo sobre servigos executados, ou material posto na obra, em desacordo com
estas Especificagoes.

Os servigos executados pela CONTRATADA deverdao apresentar sempre bom
acabamento, perfeitos funcionamento e seguranca.

Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO podera exigir que os
mesmos sejam totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera retirar do local da obra todo material rejeitado pela
FISCALIZACAO até, no maximo, o final da obra, sob risco de penalizagio em caso de
descumprimento.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da
notificacdo escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou
subordinado da CONTRATADA que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar
conduta inadequada ou incapacidade técnica.

Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga e
controle do canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado
na obra sera devidamente uniformizado e identificado e portar todos os EPI necessarios
(botina, cal¢a, camisa, capacete etc.).
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Serd registrada, diariamente, no “Didrio de Obras” a relacdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades
executadas, condicdes climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e
possiveis fugas da rotina planejada;

Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na
Norma de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao, da
Secretaria de Seguranca e Satde no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb),
na sua versdo mais atualizada, e as recomendag¢des da Fiscalizagdo da Delegacia
Regional do Trabalho.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer
acidente de trabalho que ocorra com seus funcionarios.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de prote¢dao individual para seus
funcionarios.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara
as garantias exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Codigo de Defesa do
Consumidor); caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob
garantia, a CONTRATADA devera fornecer, quando solicitada, uma cépia da nota
fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.

MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construgdo utilizado na
presente obra devera estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento (ceramicas, pisos, rodapés, lougas, metais e tintas) antes de
serem comprados pela CONTRATADA deverdao ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO e/ou pelo servidor do ICMBIO responsavel pela Sede da Flona
Araripe-Apodi.

Nao serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sdo
exigidas nestas Especificacdes.

Os materiais a empregar serdao fornecidos e transportados pela CONTRATADA,
devendo ser todos de primeira qualidade e obedecerdo as prescricdes das Normas da
ABNT.

A expressao de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradagdes de
qualidade de um mesmo produto, a gradagcdo de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados s6
poderdo ser substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros
similares e desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relagdo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia técnica (tipo, funcdo,
resisténcia, estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de preco.
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Quando nas especificagdes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material,
estas especificagdes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos,
cabendo materiais de qualidade equivalente, mediante aprovacao da fiscalizagao.

O estudo e a aprovagio pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s6 poderdo
ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaragdo que a substitui¢ao
se fara sem onus para a CONTRATANTE; Apresentagao de provas das condicdes de
similaridade compreendendo, se necessario, um laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idoneo, indicado pela FISCALIZACAO.
Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.
No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentarda uma proposta de substituicdo para aprovagdo da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pregos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa
para a mudanga da especificagdo.

Complementam estas especificagdes o seguinte documento:
NORMAS DE PRATICAS COMPLEMENTARES PARA OBRAS E PROJETOS.

As especificacdes abaixo t€m sua itemizacdo relacionada a planilha orgcamentaria:

1. - SERVICOS INICIAIS
1.1 — Instalacées Provisorias

A executora deverd providenciar o fornecimento e instalacdo de placa de obra (item
1.1.1).

O almoxarifado serd em container alugado (item 1.1.2) pelo periodo da obra.
1.2 — Maquinario e Equipamentos

Esté previsto neste topico a locacdo e montagem de andaime (itens 1.2.1 e 1.2.2) para
acesso ao telhado.

1.3 — Administracdo da Obra

Foram considerados um engenheiro civil para supervisdo técnica da obra e um
encarregado (itens 1.3.1 e 1.3.2 respectivamente) de obra durante os periodos
necessarios a cada um deles para o desempenho de suas fungdes.

O encarregado sera o responsavel pelo bom andamento da obra e por prestar

esclarecimentos ao cliente em caso de visitas a obra. A carga horaria na planilha

considera 8 horas diarias e um periodo de cinco meses de execucdo. Também sua
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funcdo manter no canteiro o Diario de Obras em dia, em conjunto com o relatério
fotografico dos servicos (contemplando registros de antes e depois dos servigos),
contendo informagdes acerca de todas as atividades desenvolvidas, condi¢des de
trabalho e possiveis periodos improdutivos.

O Eletricista (item 1.3.3) sera responsavel pela execucdo dos servicos das instalagdes
elétricas e terd um Ajudante de Eletricista (item 1.3.4) para auxilida-lo. A planilha
considera 8 horas diarias, preferencialmente sendo contratados dois Eletricistas e dois
Ajudantes de Eletricistas para a execu¢do no prazo de um mes.

1.4 — Demolicoes e Retiradas

O forro de madeira dos dormitérios e recepg¢do deverao ser retirados e ndo havera
reaproveitamento (item 1.4.1), bem como as calhas e colunas de descida de agua pluvial
(item 1.4.2).

Esta prevista a remocao cuidadosa com reaproveitamento de 40% das telhas ceramicas
do telhado (item 1.4.3) que estiverem em boas condigdes, remocdo sem
reaproveitamento de cerca de 10% das telhas cerdmicas que estejam quebradas e sem
condi¢des de reuso (item 1.4.4). Do madeiramento, 40% poderdo ser retirados para
substitui¢ao (item 1.4.5), além das tesouras sem condi¢des de reparo da Copa e Cozinha
(item 1.4.6).

Os aparelhos hidrossanitarios de todos os banheiros e a pia da cozinha deverdo ser
retirados e ndo havera reaproveitamento (item 1.4.7).

Nos WC’s, Recepcio, Copa e Cozinha, os revestimentos das paredes e pisos serdo
demolidos sem reaproveitamento (item 1.4.8), incluindo a argamassa (item 1.4.9) para
futuro refazimento. Também no piso externo haverd a demoli¢do do revestimento (item
1.4.8 ja citado) para futura aplicag@o de cimento liso.

Os vidros das esquadrias que estiverem quebrados serdo retirados com as baguetes (item
1.4.10) para futura substituicao. As janelas identificadas como JO1 na Cozinha e JO7 no
WC 2 e Despensa serdo retiradas e nao havera reaproveitamento (item 1.4.11).

As portas identificadas no projeto arquitetonico a serem retiradas sem reaproveitamento
(item 1.4.12) serdo:

- Cozinha — P02;

-WC 1-P04;

- Sala de Convivéncia — P01, P04 ¢ PO5;
- WC PNE - P07,

-WC2-Pl12;

- Despensa — P12;

- Circulacao — Batente P0S;

- Saleta — Batente P10.
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Os vaos das portas P07 no WC PNE e P08 na Circulagdo precisardo ser aumentados,
demolindo a alvenaria de blocos macigos, sem reaproveita-los (item 1.4.13) conforme
hachura diagonal em amarelo no projeto arquitetonico, para comportar as novas
dimensdes das novas portas.

As paredes externas e internas deverdo ser parcialmente raspadas para retirada da
pintura e massa afetadas pela umidade ascendente, assim como as paredes da caixa
d’agua e adjacéncias localizada no WC PNE com infiltragao (item 1.4.14). Nas paredes
internas da Cozinha e demais 4areas muito afetadas se recomenda a retirada do
cobrimento que estiver deteriorado em funcao dessa umidade.

O degrau externo, identificado no projeto arquitetonico com hachura amarela, devera
ser demolido com uso de martelete (item 1.4.15) para futura construcdo de rampa de
acesso.

No perimetro da locagdo da Rampa Nova, havera escavacdo manual de terra (item
1.4.16) para a fundacao da mesma. Essa terra serd reaproveitada para preencher o vao
da rampa em etapa futura.

1.5 — Limpeza

Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido sem
reaproveitamento (itens 1.5.1 ¢ 1.5.2).

2 —INFRAESTRUTURA

Para a Rampa Nova, o fundo da vala cavada sera forrada com camada de concreto
magro (item 2.1.1) de 5,00cm de espessura em todo o perimetro. A base da fundagdo da
Rampa serd em canaletas de concreto com medida 19,00x39,00x14,00cm e a estrutura
em blocos de concreto de mesma medida (item 2.1.2) a partir da segunda fiada. As
canaletas levardo armaduras horizontais em duas barras de ago CA-50 de 8,0mm (item
2.1.3) e os blocos de concreto levardo barras de ago CA-50 de 6,3mm (item 2.1.4) sobre
a segunda fiada de blocos, conforme projeto estrutural. As paredes da estrutura de
canaletas e blocos serao preenchidas de concreto de resisténcia de 25MPA (item 2.1.5) e
impermeabilizadas por dentro e por fora com emulsao asfaltica em duas demaos (item
2.1.6). O reaterro manual (item 2.1.7) sera feito para enterrar a estrutura até o nivel do
solo e sustentar a laje da rampa na parte interna. Esta prevista a fabricacao de formas em
madeira serrada (item 2.1.8) para a laje da rampa e sera aplicada uma lona plastica (item
2.1.9) sobre o solo aterrado para protecao contra umidade antes da execugdo desta laje.
A armatura da laje serd em malha pop tipo Q-138 em CA-60 (item 2.1.10) e a
concretagem sera com concreto de resisténcia de 25MPA (item supracitado 2.1.5) até
atingir a espessura de 10,00cm de laje.
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No WC PNE, o box do chuveiro tera seu piso preenchido por concreto simples
desempenado, com espessura final de 10,00cm (item 2.2.1) ou até atingir a altura do
restante do piso do comodo, permitindo o deslocamento e giro de cadeiras de rodas no
local. Devera considerar o novo ponto do ralo e caimento em dire¢do do mesmo,
partindo das dimensdes de 0,80x0,97m.

3 - SUPERESTRUTURA

Esta previsa a execugao de vergas moldadas in loco em concreto armado (item 3.1) nas
portas:

- Cozinha — P02;

-WC 1-P04;

- Sala de Convivéncia — P01, P04, P05 e vdo sem batente P03;
- WC PNE - P07;

-WC2-PI12;

- Despensa — P12;

- Circulagao — Batente POS;

- Saleta — Batente P10.

Esta previsa a execucao de verga (item 3.2) e contraverga (item 3.3) moldadas in loco
em concreto armado na janela da Cozinha JO1.

As vergas e contravergas transpassardao o vao das esquadrias em 30cm para cada lado.

4 — ALVENARIAS

Foi considerado o acréscimo parcial de alvenaria de vedagdo em alvenaria de blocos
ceramicos furados de dimensdes 14,00x9,00x19,00cm assentados em argamassa de
preparo manual em camadas alinhadas e niveladas (item 4.1) nas areas de hachura
diagonal em vermelho no projeto arquitetonico, para vedacao de porta que leva a Saleta
vinda da Circulagdo, ao WC PNE vinda do Dormitério Feminino e ajuste da posicao da
porta do proprio WC PNE, acessada pela Circulagao.

5 - IMPERMEABILIZACAO E COBERTURAS

A tesoura da Copa e a meia tesoura da Cozinha deveram ser fabricadas em macaranduba
(itens 5.1 e 5.2), instaladas e tratadas posteriormente.

A trama de madeira do telhado removida serd substituida por novos caibros, terg¢as e
ripas em magaranduba (item 5.3) mantendo-se a estrutura em duas aguas.
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As telhas ceramicas ndo reaproveitadas serdo substituidas por outras do mesmo modelo
ja instaladas (item 5.4).

As paredes internas e externas que foram raspadas em funcdo da umidade ascendente
serdo impermeabilizadas com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante
(item 5.5).

As paredes internas e externas da caixa d’agua no WC PEN com infiltracdo serdo
impermeabilizadas com argamassa polimérica/membrana acrilica em quatro demaos e
reforcada com véu de poliéster (item 5.6).

6 - ESQUADRIAS
Para as novas esquadrias foi considerado:

A porta P07 do WC PNE serda em madeira veneziana, medira 0,90x2,10m (item 6.1.1) e
abrird para fora, seguindo os parametros da NBR 9050. Nela sera colocado um puxador
para acessibilidade (item 6.1.2) para obedecer a mesma Norma.

Novos batentes sem portas serdo colocados nos pontos identificados no projeto
arquitetonico como P08, na Recepc¢ao dando acesso a Circulagdo medindo 1,20x2,10m,
e P10 na Recepcao dando acesso a Saleta medindo 0,80x2,10m (item 6.11.3).

As duas portas P04 do WC 1 e Sala de Convivéncia serdo substituidas por outra em
madeira com veneziana medindo 0,70x2,10m (item 6.1.4), para melhor ventilagdo dos
ambientes.

As trés portas PO1 do Deposito 3, Depodsito 2 e da Sala de Conveniéncia, serdo em
madeira com veneziana ¢ medira 0,80x2,10m (item 6.1.5).

As portas P12 do WC 2 e Despensa serao solidas, tipo Parana, medindo 0,60x2,10m
(item 6.1.6).

A porta da Sala de Convivéncia, que d& acesso a Saleta, identificada como P05 sera
solida, tipo Parand, medindo 0,70x2,10m (item 6.1.7).

A porta P02 da Cozinha serda em madeira maciga e medira 0,90x2,10m (item 6.1.8). A
fechadura dela de embutir com cilindro sera no padrao popular (item 6.1.9).

As janelas do WC 2 e Despensa, identificadas como JO7 no projeto, serdo do tipo
maxim-ar em estrutura de madeira (item 6.1.10) medindo 0,50x0,50cm e com instalagao
de vidro impresso de espessura 4,0mm (item 6.1.11).

A janela JO1 da Cozinha serd em estrutura de madeira veneziana (item 6.1.12) com
medidas 0,80x1,10m e instalagdo de vidro liso incolor de espessura 4,0mm (item
6.1.13), respeitando os modelos de janelas ja existentes.
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A janela JO1 da Cozinha serd em estrutura de madeira veneziana de correr (item 6.1.14)
e medira 1,10x1,40m.

Para a recuperacao das demais esquadrias de madeira:

As demais portas e janelas em madeira ndo substituidas terdo a pintura removida (item
6.2.1), suas madeiras lixadas (item 6.2.2) para a aderéncia da massa especifica para
madeiras (6.2.3) que vai corrigir pequenas imperfei¢des, para em seguida serem
novamente lixadas (6.2.4) e preparadas para a pintura. Os vidros retirados serdo
substituidos por outro liso incolor de espessura 4,0mm (item 6.2.5).

7 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Quanto aos aparelhos hidrossanitarios:

As duchas frias de todos os WC’s serdo substituidas por novas em acabamento cromado
(item 7.1.1). No WC PNE, o chuveirinho de teto sera realocado para a parede, conforme
projeto das instalagdes hidrossanitarias.

Os vasos sanitarios dos WC’s 1 e 2 serdo substituidos por novos em louga branca com
caixa acoplada (item 7.1.2) e os lavatdérios também em louga branca, suspensos (item
7.1.3).

O WC PNE recebera vaso sanitario em louga branca (item 7.1.4) e lavatorio suspenso
em louga branca (item 7.1.5), este em novo ponto determinado no projeto, proprios para
uso de pessoas com deficiéncia. A torneira do lavatério de ativagdo automatica (item
7.1.6). Tanto o vaso sanitario quanto o lavatdrio terdo a instalacdo de barras de apoio em
aco inox (itens 7.1.7 a 7.1.9) nos padrdes determinados pela Norma NBR 9050. O ponto
de colocagdo do vaso sanitario poderd sofrer alteragdo para obedecer a mesma Norma
citada.

A pia da Cozinha sera substituida por uma nova em ago inox com bancada também em
aco inox (item 7.1.10), instalada no mesmo local da anterior.

Todos os aparelhos serdo instalados preferencialmente no mesmo ponto dos anteriores
para continuidade do uso das tubulagdes de agua fria e de esgotamento sanitario, a
exce¢do dos aparelhos do WC PNE.

Dos Tubos e Conexdes de Agua Fria:

No WC PNE, sera utilizado tubo em PVC soldéavel de 25mm de didmetro nominal (item
7.2.1) e conexdes de mesmo diametro (itens 7.2.2 e 7.2.3) para a redistribuicao da dgua
fria no comodo, conforme projeto das instalagdes hidrossanitarias. A realocacdo da
ducha fria para a parede fard com que seja necessaria a instalacdo de registro de pressao
(item 7.2.4), com luva e adaptador (itens 7.2.5 e 7.2.6 respectivamente) para o
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abastecimento deste aparelho, e de novo registro de gaveta com dois adaptadores (itens
7.2.6 ja citado e 7.2.7), para o correto abastecimento do comodo por completo.

Dos Tubos e Conexdes de Esgotamento Sanitario:

A caixa de gordura que fica junto a fachada de fundos da Casa Sede sera retirada e
substituida por nova em alvenaria de blocos de concreto (item 7.3.1) no mesmo local.
Ela medird internamente 0,40x0,70x0,80m e sera construida in loco, com tampa
permitindo o acesso para limpeza periodica. Sera utilizado o mesmo ponto de despejo
da Cozinha para a caixa e de continuidade para o filtro anaerdbio existente, e esta
previsto o uso de tubo em PVC de esgoto de 50mm (item 7.3.2) se for necessaria troca
em algum trecho. Devido a nova altura de 0,80m dessa caixa, a tubulagdo que levaré ao
filtro devera ser posicionada de forma que fique a 0,10m do fundo.

O lavatorio do WC PNE seré ligado a caixa sifonada (item 7.3.3) por meio de tubo PVC
de esgoto de 50mm (item ja citado 7.3.2) e conexdes de mesmo diametro (itens 7.3.4 a
7.3.6). A caixa sifonada substituird o antigo raso seco.

O novo ralo seco do WC PNE (item 7.3.7) seré ligado a caixa sifonada (item 7.3.3 ja
citado) por meio de tubo PVC de esgoto de 40mm (item 7.3.8) e conexdes do mesmo
diametro (item 7.3.9).

Para ajuste da posicao do vaso sanitario do WC PNE, foi previsto um tubo PVC de
esgoto de 100mm (item 7.3.10).

Da drenagem pluvial:

Esta prevista a instalacdo de calhas de PVC no telhado (item 7.4.1) e condutores em
PVC série R (item 7.4.2) para a descida da agua pluvial até os pontos de coleta
existentes.

8 — INSTALACOES ELETRICAS

Para a execugdo do projeto das instalagdes elétricas, sera substituida toda a fiacao antiga
por nova (itens 8.1 a 8.6), bem como eletrodutos (itens 8.7 e 8.8), para adequacao dos
pontos de uso. Os novos cabos estdo em quantidades separadas na planilha, para
facilitar a compra de cores diferentes, identificando as fases e neutro conforme a norma
NBR 5410.

Serdo executados rasgos nas paredes e lage quando necessario para a instalagdo dos
pontos de iluminagdo e tomada, conforme previsto nas composigdes SINAPI.

As luminarias (itens 8.9 e 8.10), tomadas (itens 8.11 a 8.13) e interruptores (itens 8.14 a
8.19) deverdao seguir o projeto do sistema elétrico para obedecer as demandas do
imovel. Esta previsto no projeto elétrico a instalacdo de sistema de interruptores four-

way (item 8.19 ja citado) para iluminagao da varanda.
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O quadro de luz (item 8.20) devera ser implementado no local indicado no projeto,
conectando os circuitos (itens 8.1 a 8.6 supracitados) com aterramento (itens 8.21 e
8.22). Neste local serdo instalados os disjuntores (itens 8.23 a 8.26) e dispositivos de
protecgdo (itens 8.27 e 8.28).

Apos, sera feito o fechamento do quadro.

Foi prevista a colaboracdo dos profissionais especializados: Eletricista e Auxiliar de
Eletricista (itens 1.3.3 e 1.3.4 ja citados).

9 — REVESTIMENTO DOS PISOS E PAREDES

Quanto as paredes:

Nas paredes que possuem trincas, como acima das portas e batentes substituidos em
todo o imovel, vao sem porta P03 na Sala de Convivéncia para o Escritorio e demais,
estd previso o reparo das mesmas com uso de tela em poliéster (item 9.1.1) e
revestimento em argamassa corretivas (9.1.2).

Nas paredes internas da Cozinha e demais em que houve raspagem do cobrimento em
funcdo da umidade, bem como nos trechos em que houve acréscimo parcial de
alvenaria, esta previso o novo cobrimento com Chapisco, embogo e reboco (item 9.1.3).
Nas paredes que receberdo pintura, haverd emassamento acrilico e lixamento uniforme
(item 9.14).

Nas paredes dos WC’s e nas paredes da Cozinha que tinham revestimento ceramico, o
mesmo sera refeito com placas cerdmicas do tipo extra, esmaltadas na cor branca, até a
altura de 1,50m com relacdo ao piso (item 9.1.5).

Quanto aos pisos:

Os pisos dos WC’s, Cozinha e Copa serdo em placas cerdmicas do tipo extra,
esmaltadas na cor branca (item 9.2.1). O box do WC PNE terd caimento em direcao ao
ralo seco a partir das medidas 0,80x0,97m e o revestimento devera acompanhar esse
caimento.

Os pisos da Recepcao e Sala de Convivéncia serdo em placas ceramicas do tipo extra,
esmaltadas na cor bege ou similar, mediante aprovagao do gestor da unidade (item 9.2.1
ja citado).

O piso externo sera recoberto com cimento liso de espessura 3cm (item 9.2.2), com
caimento de até 2% para fora, com objetivo de que a 4gua da chuva ndo se acumule.
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10 - FORRO E PINTURA
Nos Dormitorios e Recepcao serao instalados novos forros em PVC (item 10.1).

Na Sala de Convivéncia e Escritério o forro em gesso sera reparado (item 10.2) nos
trechos em que for necessario.

As esquadrias deverdo ser pintadas com tintura esmalte fosca, pigmentado no mesmo
tom das esquadrias existentes, em duas demaos (item 10.3).

As paredes externas e internas onde nao houve revestimento ceramico serao pintadas
com tintura latex acrilica (item 10.4). A tintura seguird as mesmas cores da pintura
existente externa e interna, com exce¢ao dos WC’s que serdo brancos.

Os pisos do Depdsito 3 e Deposito 2 serdo pintados com pintura latex acrilica especifica
para pisos Novacor ou semelhante (item 10.5).

11 - PPCI

Havera dois locais destinados aos extintores de incéndio do tipo pd quimico ABC, com
12kg (item 11.1), seguindo a NBR 15808:2017: na Saleta e na Sala de Convivéncia,
conforme projeto arquitetonico. Em ambos est4 prevista a sinalizacao de piso e paredes
(item 11.2) para a correta identificagdo do tipo extintor e instrugdes de uso, seguindo a
NBR 13434-1 ¢ NBR 13434-2.

Também estd prevista a devida sinaliza¢do de rota de fuga (item 11.3) e placas com
identificacdo dos ambientes em braile (item 11.4) nos comodos de uso comum,
excluindo-se os Dormitoérios, Despensa e Depdsitos.

12 - LIMPEZA FINAL

Finalizada a obra, o imovel deverd ser devidamente limpo (item 12.1) para que sua
entrega permita o uso imediato do imovel.
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