LEGENDA

| /\ ————— ELETRODUTO PVC FLEX EMBUTIDO NO PISO
ooy |

@: ’L\/ _— ELETRODUTO PVC FLEX

—HZL FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

CD CENTRO DISTRIBUICAO
.‘5Cm‘ POTENCIA MAXIMA ARANDELA DE TETO

CIRCUITO

INTERRUPTOR PARALELO [ CAIXA CONDULETE 4x4” 1- OS PROJETOS COMPLEMENTARES DEVERAO SER COMPATIBILIZADOS COM O PROJETO ARQUITETONICO
@::*@ ESO PODERAO PERMANECER NA OBRA AS PRANCHAS APROVADAS PELO ARQUITETO E/OU PELO
CONSTRUTOR.

@ IE TOMADA P/ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PONTO PARA TV - h=0,30m % CX. PASSAGEM (20x20X10) FIXA NO TETO -1

VOZ E DADOS - h=0,30m QGBT QUADRO GERAL BAIXA TENSAO ) ) ) )
DG QUADRO DISTRIBUIAO GERAL 2 - TODA E QUALQUER MODIFICACAO NA OBRA, EM RELACAO AO PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS,

cD CENTRO DISTRIBUIGAO SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO
SENSOR DE PRESENGA PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.
(DE ACORDO COM OS ARTIGOS N°s 18 E 20 DA LEI N° 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO
CAIXA CONDULETE 442" %@% DO PROJETOLNAO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO , IMPLICARA
NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).

TOMADA MONOFASICA ALTA h=2,10m

TOMADA MONOFASICA MEDIA h=1,10m

TOMADA MONOFASICA BAIXA h=0,30m VOZ E DADOS - h=1,10m

INTERRUPTOR SIMPLES h=1,10m

INTERRUPTOR DUPLO CELULA FOTOELETRICA

2 x 32w |  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W DE SOBREPOR

R NA R
"POERE B

INTERRUPTOR TRIPLO
BD ARANDELA DE PAREDE

502

IRg,%nz 3 - HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E O

CIRC 02 mm ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO, O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE

gzzg mm2 Y— INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS.
mm
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Il
Q#*0
N
o

4 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS COTAS DOS DESENHOS E SUAS DIMENSOES, MEDIDAS EM ESCALA
PREVALECERAO SEMPRE AS PRIMEIRAS.

5- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS

ESPERA P/ FUTURA |NSTALACAO DE DE MAIOR ESCALA.
PAINES SOLARES - H=2,40m X .
- . - R . 6 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVELECERAO SEMPRE OS
- el®e——z— L e MAIS RECENTES.

@ 25mm
\ Q AB 03 EEEE 7 - AESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALACOES E VALIDA PARA UM PREENCHIMENTO INICIAL
k pr — — DO PROCERAMA DE NECESSIDADES DO PROJETO. SENDO ASSIM , FAZ-SE NECESSARIO - EM TEMPO DE
I A EXECUCAO - UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGCOES.

-

I

@ 40mm

 ——

2@ 25mm il | PVC FLEX & 40mm

L [ EREE 8 - E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
! AUTOR DO PROJETO.
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PVC 250mm n
CX PASSAGEM

O 1"

mm2 9 - O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.
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CIRG 05 1-TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @19mm(3/4") )
#4 mm2 2 - TODOS OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE 2,5mm2 COM ISOLAMENTO PADRAO 0,75 kV;
@ 25mn CONDUTORES P/ ILUMINACAO NAO COTADOS SERAO DE 1,5mm2
3 - TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE FG;
4 - 0S ELETRODUTOS DE PVC FLEXIVEL TIPO CORRUGADO;
Aﬁ[@‘:*@ 5 - ONDE OUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO;

6 - A RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS;
7 - ARELACAO DE MATERIAIS E O MEMORIAL DESCRITIVO FAZEM PARTE E COMPLEMENTAM O PROJETO;
8 - OS CONDUTORES FASE R,S,T QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE SERVIG(
— DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES PRETA , BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE;
9 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER SEM EMENDAS DA BARRA DE NEUTRO A HASTE DE ATERRAMENTO;
10 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS;
- 11 - A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NO QUADRC
GUARITA (e8] = T E 12 - USAR FITA DE SINALIZACAO ELETRICA SOBRE ELETRODUTOS ENTERRADOS.
PLANTA BAIXA ) ] /-L\Projecaopanesuperiordopémco ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] 13 - DEIXAR ARAME GUIA GALVANIZADO DENTRO DAS TUBULACOES PARA PUXAMENTO DE FIOS E CABOS.
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VOZ E DADOS Rl @JE\ T | PVC FLEX @ 20mm e N T i i
ESCALA 1 75 : : : I W I \EF/ I \ 06 ) Il::’ainel de Inforr;\agées .D :
SR ISR L e - i CIRC 04 i

CX 4X2 NA BASE DE CONCRETO #4 mm2 T e S
DO PORTICO P/ REFLETOR @ 25mm T P

@ 25mm

06 #2,5

CIRC 02
#4 mm2 L

@ 25 1 © b
0 O mm O o) O b l]
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LAMPADAS UTILIZADAS NO PROJETO

TIPO LAMPADA POTENCIA BASE FLUXOLUM. REATOR

(1) LAMPADA ELETRONICA LUZ BRANCA 20W E-27 1040 INTEGRADO
(2 LAMPADA ELETRONICA LUZ BRANCA 36 W E-27 1960 INTEGRADO
@ LAMPADA VAPOR SODIO ELIPSOIDAL 250 W E-40 25000 AFP
@ LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250 W E-40 27000 AFP
® LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W E-40 33000 AFP
® LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W 2350 AFP
@ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W 1200 AFP

GUARITA

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:75

CIRC 04
. N Y #4mm2
CELULA FOTOELETRICA POTENCIA 500 3 @ 25mm
o CIRC 02
3 —# 2,5 mm2
LUMINARIA EMBUTIR REDONDA 3 25mm
LED 10W
PVC FLEX
—Be
PVC FLEX
@ 20mm
7 [ %@ GIRC 04
= #4 mm2
J 25mm

REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIN
POTENCIA 30w LUZ BRANCA FRIA-IP 66

REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIN

POTENCIA 30w LUZ BRANCA FRIA-IP 66 (oo
Ml [ '
CX PVC 4X2 I
PVC @ 20mm
2 CIRC 02
z mm
PORTICO

P e e N L

LUMINARIA PUBLICA DE LED

DIAGRAMA UNIFILAR SOH S A — P67

. T LUMINARIA PUBLICA DE LED

a |__CURVA DE DISPARO /f’\ /%\\ 50W BRANCA FRIA — IP67
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2 | ><' 16A _ #2,5mm?2 CIRC. 02 zoiTE&B%l;;:CONlco GALVANIZADO POSTE AGO GALVANIZADO @ 3"

L(S I c I ILUMINAGCAO EXTERNA g H= 4.00m

2 e i - R

= C 2 16A

o | X T #2.5mM2  cre. 04

= I c Il ILUMINAGAO EXTERNA

z | ><‘ 10A o #25mm2  GRre. 05 3 MARGEM ARQUITETURA

= 1 M ILUMINACAO PORTICO ( ;

3 C 16A g 1 ( M A R E M Srv. Jodo Damas Marques, 62

o | e oic #2.5mm2  oRe. 06 n g | CEP 88060-428 - Florianépolis SC

é ! C ><' 16A ! # AR CONDICIONADO d JJ : BLOCO DE CONCRETO CIRC 1

2,5mm?2 #7v4;—BLOCO DE CONCRETO IRC 02 48) 99660 78 itet il.
VEM DA MEDICAO 30A I Thr %—ZRSCER\(/)Z FUNDO C/ BRITA N* 1 Lz%gz,gr{]m]z O rq u I t e t u rO (48) 99660 7803 arquiteturamargem@gmail.com
1#6mm2 | | TAMPA DE_CONCRETO I CX. PASSAGEM EM PVC
i i v b DETALHE POSTE PN 200mm - FRees
J: BLOCO DE CONCRETO DUAS LUM'NARIAS @ 25mm
FUNDO C/ BRITA N* 1 R S/ESC.
SECAO CONDUTOR = FASE . PROPRIETARIO: Instituto Natureza do Tocantins
LIGA NA MEDIGAO r ¢ FEETTT DETALHE POSTE OX._ PASSAGEM. 30X30X50
#6mm2 JELECONICO PSSty tu g +—(Ele—) (Be=D
' RESP. TECNICO Arg. e Urb. Cecilia Heidrich Prompt - CAU 39913-2 - CPF 939.625.090-20
SR IMPLANTACAO
SEGAO CONDUTOR = FASE ox. X2 INSPEGAO S 0 .\ ¢ 2—feco be concreTo IMPLANTAG _ T
T TIITIT TAMPA DE_CONCRET, rSE A0 CALVANIZADA RS : Z COLABORACAO: Eng. Civil Marisa Cristina Dimidiuk - CREA/RS 100.479-D - CPF 832.437.479-53
#6mm2 C/ LACRE | ‘ FUNDO C/ BRITA N\1 ELETRODUTO PVC @ 20mm - -
o FOLHA PROJETO: ELETRICO - Portal do Parque Estadual do Cantao

CABO PP

i
E / : BLOCO DE_CONCRETO LOCAL: Caseara-TO
ATERRAMENTO \ ATl [\ s “”760) ELT 01
FUNDO C/ BRITA NA 1 /

DETALHE CX. E BLOCO P/ POSTE

ELETRODUTO AVC @ 20mm S/ESC PROPRIETARIO: Instituto Natureza do Tocantins
ESCALAS DESENHO(S) DATA
DETALHE CX. E OSTE IMPLANTACAO, GUARITA 20/05/2021
UMA LUMINARIA INDICADAS DIAGRAMA UNIFILAR

S/ESC.




